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ITW Grundprofil
Art.Nr.: 3285/7048

Verschraubung
(300 mm Abstand)

ITW-Klemmprofil
Art.Nr.: 3285/7088
(300 mm Abstand)

ITW Grundprofil
Art.Nr.: 3285/7048

Verschraubung
(300 mm Abstand)

ITW-Klemmprofil
Art.Nr.: 3285/7088
(300 mm Abstand)

Betonschraube 6x50
oder

Schwerlastanker M6 90245
Senkschraube mit TX30 M6x60

Abstand alle 300 mm

innenaußen

Betonschraube 6x50
oder

Schwerlastanker M6 90245
Senkschraube mit TX30 M6x60

Abstand alle 300 mm

37

38

38

1000
100

800
100

600
100

500

22
G

la
sh

öh
e 

24
56

22

Tr
en

nw
an

dh
öh

e 
25

00

Glascheibe GlascheibeGlascheibe Glascheibe Glascheibe

Lu
ftz

w
is

ch
en

ra
um

Lu
ftz

w
is

ch
en

ra
um

Lu
ftz

w
is

ch
en

ra
um

495

22
G

la
sh

öh
e 

31
48

22

Tr
en

nw
an

dh
öh

e 
31

92

Glascheibe

Geprüft:

Wandansicht + Schnitt

INTERWAND

74677 Dörzbach

info@interwand.de
Telefax 079 37/91 40-20
Telefon 079 37/91 40-0
Industriestraße 12

Maßstab:

Gegenstand:

Vertragspartner:
Änderung:

der Kategorie A (TRAV)

18.09.23 MH

1/30, 1/2
A B

Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Sie darf ohne unsere vorherige ausdrückliche 
Wir besitzen das Urheberrecht dieser Zeichnung.

Einwilligung nicht vervielfältigt oder

C

Partie Nr.: 1

D

1
Blatt Nr.:

Auftrag Nr.:

Baustelle: Zulassung 16 mm absturzsichernde Verglasung 
Projekt-Nr.:

Gezeichnet: 05.02.2024 Thomas Fischer

Wandsystem: INTERLIGHT
absturzsichernde Verglasung der Kategorie A  (TRAV):

Die angrenzenden Decken- und Bodenanschlüsse
müssen den statischen Erfordernissen der
absturzsichernde Verglasung der Kategorie A
nach DIN 18008-4 entsprechen.
Die Unterkonstruktion sowie deren Anbindung an das
Gebäude sind nach den entsprechenden Regelwerken
nachzuweisen oder zu errichten.

Grundprofil: Art.Nr.: 3285/7048
Klemmstück: Art.Nr.: 3285/7088
Abdeckprofil: Art.Nr.: 3285/7003

Glasabmessungen:
max. Höhe = bis 3150 mm: Breite mind. = 495 mm

Befestigung:
Decke + Boden Beton: Betonschraube 6x50 oder

Schwerlastanker M6
 Senkschraube mit TX30 M6x60

 Abstand alle 300 mm
Decke + Boden Holz: Holzschraube 6x60

 Abstand alle 300 mm

Verschraubung Klemmprofil im Abstand von 300 mm
Ausnahme: Glasbreite < 800 mm - mind. 3 Verschraubungen pro Glas

Seitenwände: Nylondübel + Senkkopfschraube
(ohne Anforderung)

INTERLIGHT 16 mm absturzsichernde
Verglasung der Kategorie A (TRAV)
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