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Individuelle Gestaltung

	Glaswände
	Vollwände
	Drehtüren
	Schiebetüren
	Stoffpaneele
	Belüftung
	Beleuchtung
	Technik im Detail – siehe Seite 46/47

Intercube I
modern
Raum im Raum 
Mit unserem einzigartigen Raum-im-Raum Konzept Intercu-
be ist es uns gelungen, Transparenz und Raum neu zu de-
finieren. Eine schnelle Besprechung unter vier Augen? Kein 
Problem. Einen Moment zurück ziehen, um einen Sachver-
halt zu lösen? Kein Problem. Raus aus der Dynamik des Groß-
raumbüros, rein in die Ruhezone nebenan? Kein Problem.  
Intercube bietet als Stand-Alone-Lösung alle Vorzüge eines  
modernen Büro-Raums mit Belüftung, Beleuchtung und ent- 
sprechender Akustik. Ideal eignet sich Intercube als Lösung zum 
Nachrüsten. Verbindungen zu Bauteilen der Gebäudeinfrastruktur 
sind nicht erforderlich. 
Intercube repräsentiert das Open Office par excellence. 
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Technik in Perfektion

	Beleuchtung
	Belüftung
	Präsenzmelder
	CO2-Melder
	Steuerungsmodul
	Plug & Play
	Technik im Detail siehe S. 46/47

Intercube II
diskret
Raum im Raum 
Mit dem modularen Wandsystem Intercube II bleiben keine Wün-
sche offen. In der flexiblen Grundkonstruktion kann Einfach- und 
Doppelverglasung eingebaut werden. Schallschutzverglasungen 
bis 50 dB. Akustikelemente aus Stoff oder Holz können wandbün-
dig integriert werden.

Eckausbildung Einfachverglasung

Eckausbildung Doppelverglasung
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Intercube II
Varianten

4342

Typ 10

Typ 10

Typ 10Typ 10

Typ 20

Typ 30

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	4-seitig Einfachverglasung
	 	10 mm ESG
	 	VSG-Verglasung optional
Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	3-seitig Einfachverglasung
	 	10 mm ESG
	 	VSG-Verglasung optional
	 	1-seitig Vollwand Dekospan
Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	2-seitig Einfachverglasung
	 	10 mm ESG
	 	VSG-Verglasung optional
	 	2-seitig Vollwand De-
kospan

Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             

Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             

Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)
Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             



4544

Typ 60

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	3-seitig Doppelverglasung 	
		  41 dB (optional 48 oder 
		  50 dB)
	 	1-seitig Vollwand Dekospan

Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)
Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             

Typ 10

Typ 10

Typ 40

Typ 50

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	2-seitig Einfachverglasung
	 	10 mm ESG
	 	VSG-Verglasung optional
	 	2-seitig Vollwand über Eck 	
		  Dekospan
Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)

Rahmenprofile:	 	Alu E6 EV1 eloxiert
	 	RAL-Farben optional
Verglasung:	 	1-seitig Einfachverglasung
	 	10 mm ESG
	 	VSG-Verglasung optional
	 	3-seitig Vollwand De-
kospan
Akustik:	 	Stoffelemente (Decke)

Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             

Türe:	 	Ganzglastüre mit 
		  Bodendichtung 		
	 	Elektropanel
Lüftung:	 	integriert (siehe S. 47)
Beleuchtung:	 	integriert (siehe S. 47)
Steuerung:	 	TFT-Touchpanel, Präsenz-	
		  melder, CO2-Melder             

Dimensionen

Modell S

Modell S

Modell M

Modell M

Modell L

Modell L

Modell XL

Modell XL
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Höhe:                       	2400 mm UK Decke

Deckenuntersicht
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Intercube I + II
Technik

Intercube wird Ihr Team begeistern. Eine Oase in 
der Hektik unserer Zeit ist dieses System, das in 
seiner Hochwertigkeit seinesgleichen sucht. 
Wie beinahe alle Lösungen von Interwand ist  
Intercube auf Ihre Bedürfnisse vollkommen indi- 
viduell konfigurierbar. Frei nach dem Motto:  
Welches Schweinderl hätten’s denn gerne? 

Unser freundliches Service-Team freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Fragen Sie uns um Rat, wir helfen 
gerne mit durchdachten Raumlösungen weiter. 

Wir sind für Sie telefonisch oder natürlich auch rund 
um die Uhr elektronisch für Sie da: 
+49 7937 9140-0 und info@interwand.de 

	TFT-Touchpanel

	Steckdosenmodul

	LED-Spot

	CO2-Melder

	Präsenzmelder

4746

 Zuluft 
 Abluft  
 CO²-Melder
 LED-Spot
 Präsenzmelder
 Akustikelement

Konstruktion
Der Cube besteht aus drei Bauteilen, die individuell ausgewählt bzw. gestaltet werden können:

Grundkonstruktion:	 	Aluminium Ev1 eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL,  93 x 93 mm

Wände:	 Die Grundkonstruktion ist kompatibel mit den Interwand-Wandsystemen
	 Sie können wählen zwischen Ganzglaswänden (Einfach- oder Doppelverglasung), 
	 Vollwänden, Teilverglasungen usw.                             
	 Akustikelemente „Intersilecne“ (Seiten 52 – 55) können ebenso eingesetzt werden

Deckenfeld	 	Dekospan weiss
	 	Lüftungselement (Luftmenge max. 730 m³/h)
	 	Beleuchtung, LED dimmbar
	 	Akustikelement (Stoff)

Technik:	 Beim Betreten des Raumes wird über den in der Decke eingebauten Präsenz-	
	 melder die Beleuchtung und Lüftung aktiviert. Die Grundeinstellung ist am 
	 Bedienfeld hinterlegt und kann jederzeit geändert werden. Der CO2-Melder	
	 überwacht die Raumluft. Bei Bedarf wird die Lüftung automatisch nachgesteu-		
	 ert. Am Bedienfeld kann die Beleuchtung und Lüftung manuell verändert 
	 werden. Nach dem Verlassen des Raumes wird die Technik innerhalb eines 
	 vorgewählten Zeitraumes automatisch deaktiviert.



Interwand GmbH 

Industriestraße 12
74677 Dörzbach
Tel.:	 +49 7937 9140-0
Fax:	 +49 7937 9140-20
info@interwand.de
www.interwand.com
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