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Consulenza personalizzata

Pagina 1

Contattate il nostro servizio esterno, discutete i vostri 
progetti e richiedete una consulenza personalizzata.

Programma in stock
	 Cerniere e serrature già montate
	 Set disponibili nella fornitura
	 Documentazione tecnica dettagliata
	 Consulenza specialistica da parte degli esperti
	 Massimo 20 pezzi per ordine

Stéphane Pythoud
Consulente tecnico / vendita 

E-Mail	 stephane.pythoud@arbonia.com
Telefono 	+41 21 967 22 25
Mobile 	 +41 79 481 27 99

Marc Vauthey
Consulente tecnico / vendita 

E-Mail	 marc.vauthey@arbonia.com
Telefono 	+41 21 967 22 24
Mobile 	 +41 79 925 91 53

Gilles Chofflon
Consulente tecnico / vendita

E-Mail	 gilles.chofflon@arbonia.com
Telefono 	+41 21 967 22 23
Mobile 	 +41 79 902 83 36
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Thomas Paradisi
Consulente tecnico / vendita 

E-Mail	 thomas.paradisi@arbonia.com 
Telefono	 +41 71 454 67 78
Mobile	 +41 79 157 30 56

Matteo Frontini
Responsabile succursale

E-Mail	 commercio-ch@arbonia.com
Telefono	 +41 91 961 80 82
Mobile	 +41 76 570 95 46

Josua Betschart
Consulente tecnico / vendita 

E-Mail	 josua.betschart@arbonia.com 
Telefono	 +41 44 745 40 42
Mobile	 +41 79 797 11 95
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Prodotti finiti

PORTA	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta 
	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)

Dim. porta	 700 / 2015 mm	 ■ 750 / 2015 mm	 800 / 2015 mm	 ■ 850 / 2015 mm	 900 / 2015 mm	 ■ 950 / 2015 mm

RS - Pezzo	 *	 *	 *	 *	 *	 *

CASETTA	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato 
	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta 
	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B) 
Luce passaggio	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)

Dim. porta	 700 mm	 750 / 2015 mm	 800 mm	 850 / 2015 mm	 900 mm	 950 / 2015 mm

Luce passaggio	 659 mm	 709 / 2000 mm	 759 mm	 809 / 2000 mm	 859 mm	 909 / 2000 mm

 

Spessore della parete

80	 *	 *	 *	 *	 *	 *

100	 *	 *	 *	 *	 *	 *

125	 *	 *	 *	 *	 *	 *

145	 *	 *	 *	 *	 *	 *

165	 *	 *	 *	 *	 *	 *

185	 *	 *	 *	 *	 *	 *

205	 *	 *	 *	 *	 *	 *
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Elementi con anta a battuta laccato bianco 9016 2015 mm

Porta standard di peso medio (RS)
	 Laccata bianco 9016 (9016WL)
	 Anima in pannello trucciolato tubolare 39 mm
	 28 dB, 16,5 kg/m2
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Battuta semplice su 3 lati
	 Cerniere in 2 parti tipo V0020
	 1 serratura tipo BB con norma CH
	 ■ Disponibile in opzione con foro per rosetta

Rivestimento in legno (rivestimento della  
battuta e rivestimento, rivestimento decorativo) 

	 Laccato bianco 9016 (9016WL)
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Controcartella standard
	 Cerniere in 2 parti tipo V3400
	 Regolazione per spessore parete:
	 80 – 100 mm (-5 +15 mm)

	 a partire da 125 mm (-10 + 10 mm)

*Magazzino CH (purché non esaurito temporaneamente)



PORTA	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta 
	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)

Dim. porta	 700 / 2110 mm	 ■ 750 / 2110 mm	 800 / 2110 mm	 ■ 850 / 2110 mm	 900 / 2110 mm	 ■ 950 / 2110 mm

RS - Pezzo	 *	 *	 *	 *	 *	 *

CASETTA	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato 
	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta 
	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B) 
Luce passaggio	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)

Dim. porta	 700 mm	 750 / 2110 mm	 800 mm	 850 / 2110 mm	 900 mm	 950 / 2110 mm

Luce passaggio	 659 mm	 709 / 2095 mm	 759 mm	 809 / 2095 mm	 859 mm	 909 / 2095 mm

 

Spessore della parete

80	 *	 *	 *	 *	 *	 *

100	 *	 *	 *	 *	 *	 *

125	 *	 *	 *	 *	 *	 *

145	 *	 *	 *	 *	 *	 *

165	 *	 *	 *	 *	 *	 *

185	 *	 *	 *	 *	 *	 *

205	 *	 *	 *	 *	 *	 *
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Elementi con anta a battuta laccato bianco 9016 2110 mm

Porta standard di peso medio (RS)
	 Laccata bianco 9016 (9016WL)
	 Anima in pannello trucciolato tubolare 39 mm
	 28 dB, 16,5 kg/m2
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Battuta semplice su 3 lati
	 Cerniere in 2 parti tipo V0020
	 1 serratura tipo BB con norma CH
	 ■ Disponibile in opzione con foro per rosetta

Rivestimento in legno (rivestimento della  
battuta e rivestimento, rivestimento decorativo) 

	 Laccato bianco 9016 (9016WL)
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Contropiastra standard
	 Cerniere a 2 parti tipo V3400
	 Regolazione per spessore parete:
	 80 – 100 mm (-5 +15 mm)

	 a partire da 125 mm (-10 + 10 mm)

*Magazzino CH (purché non esaurito temporaneamente)



PORTA	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta 
	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)

Dim. porta	 700 / 2015 mm	 ■ 750 / 2015 mm	 800 / 2015 mm	 ■ 850 / 2015 mm	 900 / 2015 mm	 ■ 950 / 2015 mm

RS - Pezzo	 *	 *	 *	 *	 *	 *

CASETTA	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato 
	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta 
	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B) 
Luce passaggio	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)

Dim. porta	 700 mm	 750 / 2015 mm	 800 mm	 850 / 2015 mm	 900 mm	 950 / 2015 mm

Luce passaggio	 659 mm	 709 / 2000 mm	 759 mm	 809 / 2000 mm	 859 mm	 909 / 2000 mm

 

Spessore della parete

80	 *	 *	 *	 *	 *	 *

100	 *	 *	 *	 *	 *	 *

125	 *	 *	 *	 *	 *	 *

145	 *	 *	 *	 *	 *	 *

165	 *	 *	 *	 *	 *	 *

185	 *	 *	 *	 *	 *	 *

205	 *	 *	 *	 *	 *	 *
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Elementi con anta a battuta in CPL laccato bianco 9016 2015 mm

Porta standard di peso medio (RS)
	 Laccata bianco 9016 (9016WL)
	 Anima in pannello trucciolato tubolare 39 mm
	 28 dB, 16,5 kg/m2
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Battuta semplice su 3 lati
	 Cerniere in 2 parti tipo V0020
	 1 serratura tipo BB con norma CH
	 ■ Disponibile in opzione con foro per rosetta

*Magazzino CH (salvo esaurimento scorte)

Rivestimento in legno (rivestimento della  
battuta e rivestimento, rivestimento decorativo) 

	 Laccato bianco 9016 (9016WL)
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Controcartella standard
	 Cerniere in 2 parti tipo V3400
	 Regolazione per spessore parete:
	 80 – 100 mm (-5 +15 mm)

	 a partire da 125 mm (-10 + 10 mm)



PORTA	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta	 Porta 
	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)

Dim. porta	 700 / 2110 mm	 ■ 750 / 2110 mm	 800 / 2110 mm	 ■ 850 / 2110 mm	 900 / 2110 mm	 ■ 950 / 2110 mm

RS - Pezzo	 *	 *	 *	 *	 *	 *

CASETTA	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato 
	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta	 a cassetta 
	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati	 solso traversa	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B)	 (Dim. porta B) 
Luce passaggio	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)	 (LP cassetta)

Dim. porta	 700 mm	 750 / 2110 mm	 800 mm	 850 / 2110 mm	 900 mm	 950 / 2110 mm

Luce passaggio	 659 mm	 709 / 2095 mm	 759 mm	 809 / 2095 mm	 859 mm	 909 / 2095 mm

 

Spessore della parete

80	 *	 *	 *	 *	 *	 *

100	 *	 *	 *	 *	 *	 *

125	 *	 *	 *	 *	 *	 *

145	 *	 *	 *	 *	 *	 *

165	 *	 *	 *	 *	 *	 *

185	 *	 *	 *	 *	 *	 *

205	 *	 *	 *	 *	 *	 *
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Elementi con anta a battuta in CPL laccato bianco 9016 2110 mm

*Magazzino CH (salvo esaurimento scorte)

Porta standard di peso medio (RS)
	 Laccata bianco 9016 (9016WL)
	 Anima in pannello trucciolato tubolare 39 mm
	 28 dB, 16,5 kg/m2
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Battuta semplice su 3 lati
	 Cerniere in 2 parti tipo V0020
	 1 serratura tipo BB con norma CH
	 ■ Disponibile in opzione con foro per rosetta

Rivestimento in legno (rivestimento della  
battuta e rivestimento, rivestimento decorativo) 

	 Laccato bianco 9016 (9016WL)
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Controcartella standard
	 Cerniere in 2 parti tipo V3400
	 Regolazione per spessore parete:
	 80 – 100 mm (-5 +15 mm)

	 a partire da 125 mm (-10 + 10 mm)



TELAIO	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato	 Telaio applicato 
	 su 3 lati	 su 3 lati	 su 3 lati	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A) 
Luce passaggio	 (LP cassetta L/A)	 (LP cassetta L/A)	 (LP cassetta L/A)	 (LP cassetta L/A)

Dim. porta	 850 / 2015 mm	 950 / 2015 mm	 850 / 2110 mm	 950 / 2110 mm

Luce passaggio	 809 / 2000 mm	 909 / 2000 mm	 809 / 2095 mm	 909 / 2095 mm

Telaio - Pezzo	 *	 *	 *	 *

ABBIGLIAMENTO 	 Abbigliam. decorativo	 Abbigliam. decorativo	 Abbigliam. decorativo 
DECORATIVO	 su 3 lati	 su 3 lati	 su 3 lati 
Dim. porta	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A)	 (Dim. porta L/A) 
Luce passaggio	 (DL MangimeL/A)	 (DL Mangime L/A)	 (DL Mangime L/A)

Dim. porta	 750 / 2110 mm	 850 / 2110 mm	 950 / 2110 mm

Luce passaggio	 709 / 2095 mm	 809 / 2095 mm	 909 / 2095 mm

Abbigliam. decorativo - Pezzo	 *	 *	 *
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Telaio applicato applicato in CPL laccato bianco 9016

Coprifilo con nasello prolungato di 20 mm 
CPL laccato bianco 9016

Telaio applicato
	 Uni CPL bianco 9016 (CPL WL9016)
	 Bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)
	 Sezione trasversale 75 x 44 mm
	 Controcartella standard
	 Blocco di fissaggio per cerniere  

	 in 2 parti tipo V3400

Coprifilo
	 Uni CPL Bianco 9016 (CPL WL9016)
	 con nasello prolungato di 20 mm (compensazione della profondità)
	 bordi arrotondati (raggio piccolo 3 mm)

*Magazzino CH (salvo esaurimento scorte)



Dimensioni grezze
Larghezza	 680	 730 *	 780 **	 830 *	 880 **	 930 *	 980 **	 1030	 1080

Altezza1	 2040	 2040 *	 2040 **	 2040 *	 2040 **	 2040 *	 2040 **	 2040	 2040

Altezza2	 2135	 2135 *	 2135 **	 2135 *	 2135 **	 2135 *	 2135 **	 2135	 2135

Misure esterne cassetta senza coprifili
Larghezza	 655	 705 *	 755 **	 805 *	 855 **	 905 *	 955 **	 1005	 1055

Altezza1	 2023	 2023 * 	 2023 **	 2023 *	 2023 **	 2023 *	 2023 **	 2023	 2023

Altezza2	 2118	 2118 *	 2118 **	 2118 *	 2118 **	 2118 *	 2118 **	 2118	 2118

Misure battuta cassetta
Larghezza	 631	 681 *	 731 **	 781 *	 831 **	 881 *	 931 **	 981	 1031

Altezza1	 2011	 2011 *	 2011 **	 2011 *	 2011 **	 2011 *	 2011 **	 2011	 2011

Altezza2	 2106	 2106 *	 2106 **	 2106 *	 2106 **	 2106 *	 2106 **	 2106	 2106

Misure luce passaggio
Larghezza	 609	 659 *	 709 **	 759 *	 809 **	 859 *	 909 **	 959	 1009

Altezza1	 2000	 2000 *	 2000 **	 2000 *	 2000 **	 2000 *	 2000 **	 2000	 2000

Altezza2	 2095	 2095 *	 2095 **	 2095 *	 2095 **	 2095 *	 2095 **	 2095	 2095

 * Solo traverse (telai a cassetta) disponibili a magazzino / ante disponibili a magazzino

 ** Telaio applicato a cassetta e ante disponibili a magazzino

Misura
Larghezza	 650	 700 *	 750 **	 800 *	 850 **	 900 *	 950 **	 1000	 1050

Altezza1	 2015	 2015 *	 2015 **	 2015 *	 2015 **	 2015 *	 2015 **	 2015	 2015

Altezza2	 2110	 2110 *	 2110 **	 2110 *	 2110 **	 2110 *	 2110 **	 2110	 2110
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Tabella delle misure anta con telaio a cassetta a battuta - 1 anta

1 anta a battuta – Norma CH

	� V4400 (compatibile con V0026) per telai a cassetta 
e telai applicati)

	� Kit di riparazioni per telai in legno (tasca rinforzata 
per cerniera)

	 Controcartella principale (190x8 mm) per telai  
	 a cassetta DIN sinistra

	� Contropiastra principale (190x8 mm) per telai in 
legno DIN destra

	� Sacchetto accessori per telai a cassetta
	� Kit di riparazione Kantenfix per CPL WL9016

	� Guarnizione standard BIANCO (rotolo da 100 m)
	� Guarnizione 1 mm più sottile rispetto allo standard 

BIANCO (rotolo da 100 m)
	� Profilo di tenuta 1 mm più spesso rispetto allo standard 

BIANCO (rotolo da 100 m)
	� Serratura a uno scrocco standard ECO WC DIN sinistra
	� Serratura a scatto standard ECO WC DIN destra
	� Chiave cifrata per ECO GBS 39 (n. 5030008012 a 

5030008022)

Accessori
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Porta con telaio in legno a cassetta a battuta
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Porta con telaio in legno applicato



Chi siamo

La nostra passione è sviluppare porte di alta qualità, 
funzionali e dal design accattivante. Ci impegniamo  
al massimo per trovare soluzioni e servizi innovativi  
e sostenibili che migliorino la sicurezza, la qualità  
della vita e il valore degli edifici.RW
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