
Scheda oggetto

Jumeirah Port Soller Hotel Spa
Mallorca



Tipo di edificio: Strutture ricettive

Anno: 2012

Il progetto prevedeva l'allestimento di un hotel con 101
camere e 19 suite, con una durata compresa tra le 2 e le 6
settimane. L'ordine comprendeva la consegna e l'instal-
lazione di un totale di 500 porte interne e 125 porte d'ingres-
so alle camere, realizzate come porte insonorizzate con un
valore di isolamento acustico di Rw, P = 45 dB.

Il progetto
Vale la pena sottolineare che molte delle porte sono state realizzate in classe climatica III e sono
state rifinite con materiali impermeabili e una speciale struttura superficiale con una vernice spe-
ciale per soddisfare le esigenze di qualità e durata.
La diversità di questo ordine si riflette nei diversi design delle porte: Si trattava di porte a bat-
tente a un'anta, a due ante e a due ante, nonché di combinazioni di porte a vento e scorrevoli a
quattro ante con pannelli a lamelle. Le superfici delle porte erano disponibili in diverse finiture,
tra cui noce americano tinto, quercia bianca smaltata, quercia grigia smaltata, quercia affumica-
ta, noce francese decapato e laccato opaco in bianco e grigio chiaro perlato.
Un altro dettaglio degno di nota è stato il raddoppio del telaio reversibile su due lati o la realiz-
zazione delle porte a telaio con pannellatura, che ha conferito alle porte un'ulteriore dimensione
estetica e ha sottolineato la flessibilità del design.
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Prodotti di marca

Porte funzionali

Porte funzionali Arbonia per l'isolamento acustico, la protezione antincendio e la protezione anti-
effrazione � Scopri di più ora

Porte interne

Porte interne con telaio per l'edilizia commerciale: porte scorrevoli, in vetro, in legno e funzionali
da un unico fornitore � Scoprile ora su Arbonia

Mettetevi in contatto con noi
contact@arbonia.com


