ARBONIA

Funktionsturen-
Sortiment

= P

Brandschutz, Einbruchschutz, Aussenttr CE




19 ARBONIA

Funktionstiren-Sortiment

e

Kennzeichnung / Konformitatserklarung
Beschlage / Oberflachen / Einbauten / Schwellen
Ubersicht Brand- / Rauch- / Einbruchschutz

TUren auf Standard-Holzrahmen
Rahmen-Varianten / Bandtypen
Montagevarianten / EI30-/EI60-Oberteile

EI30-Wéande mit/ohne Tlren
Endloswande EI30/EI60 mit/ohne Tlren

TUren auf Standard-Stahlzargen
Zargen-Varianten / Bandtypen
Montagevarianten / EI30-Oberteile

Aluzargen / Sonderzargen

Turen ohne Zarge / Rahmen
Schiebettiren mit/ohne E-Antriebe
Turen in Systemwande / Fensterzargen

Diverse Sonderzuséatze:
Sanierungsvarianten Rahmen/Zargen
Doppel / ES-Turschoner / Bleieinlagen

Einbruchschutztiiren-Sortiment:
Stahlzargen Widerstandsklassen RC 2-4
Holzrahmen Widerstandsklassen RC 2-3

Aussentiren auf Holzrahmen CE 16034

ALLGEMEINES

HOLZRAHMEN

GLAS/HOLZ-WANDE
VOLLWANDE

STAHLZARGEN

ALUZARGEN
SONDER-ZARGEN
SCHIEBETUREN

ZUSATZE

EINBRUCHSCHUTZ

AUSSENTURE

23.04.2025 | 00a-Inhalt

Funktionsturen

B &

]




7 ARBONIA
Inhaltsverzeichnis 1
Brandschutztiiren

Kennzeichnung
Dokumentation Seite 1
Dokumentation Seite 2
Schlésser - Garnituren
Oberflachen
Glasausschnitte
Einbauten
Mittelpartien 2flg

Schwellenvarianten

Gegenuberstellungstabelle
Brandschutz-Standardsortiment
Brandschutz-Standardsortiment
Brandschutz-Sortiment XXL + RC3
Rauchschutz-Elemente
Rauchschutz-Sortiment
Rauchschutz-Sortiment Aluzarge

Einbruchschutz-Sortiment

17.05.2023 | 01-001 i

Kennzeichnung von Brandschutztiiren
Konformitatserklarung

Anhang zu Konformitétserklarung

Zugelassene Schlésser und Garnituren

Oberflachen / Kanten / Doppel / Tiirschoner
Glasausschnitte / Glasvarianten / Glasleisten
Turschliesser (ITS) / Kanteniibergéange / Schliesssysteme
Mittelpartiebearbeitung und Standardfltigelverriegelung

Mdgliche Ausfihrungsvarianten

neue Tlrblattnamen ab 01.06.2020 und alte Turblattnamen
Ubersicht 48/58mm Fliigel

Ubersicht 68mm Flugel

Ubersicht Fliigel XXL-Grosse und RC3

Erlauterungen Rauchschutz

Ubersicht fiir 48/58/68mm Fliigel S200

Ubersicht fiir 48/58/68mm Fliigel S200

Ubersicht fir 48/68mm Fliigel EI30/RC 2-4

01-110

01-130

01-131

01-150

01-160

01-161

01-162

01-165

01-170

01-200

01-210

01-220

01-230

01-300

01-310

01-320

01-530

Brandschutz

=



19 ARBONIA

Kennzeichnung

Kennzeichnung von Brandschutztiiren
Jedes Brandschutzelement muss vom Anerkennungsinhaber dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
erfolgt auf der Bandseite im oberen Drittel mit einem gepragten Metallschild.

Die Angaben auf der Kennzeichnung dienen der Rickverfolgbarkeit folgender Daten:

« Name des Anerkennungsinhabers (Inhaber der VKF Brandschutzanwendung)

* Anerkennungsnummer (VKF — Nummer)

« Klassierung

Ankerkennungsnummer Klassierung Anerkennungsinhaber

QR-Code Produktionsjahr Auftragsnummer — Position / Tirnummer

Die RWD Schlatter hat zur eindeutigen Turidentifikation zusétzliche Informationen auf der Plakette aufgefuhrt:

* -OR-Code
* -Produktionsjahr
* -Auftragsnummer / Position

e -Tarnummer

Brandschutztiiren mit zusatzlichen Eigenschaften:

S$200 = Rauchschutztiiren, zurzeit in der Schweiz noch eine freiwillige Zusatzeigenschaft, werden nach EN 1634-3
gepruft. Die RWD Schlatter AG hat einen eigenen akkreditierten Rauchschutz-Priifstand, der durch das ift Rosenheim
fremduberwacht wird.

Klassierung

Widerstandsklasse

RC... = Einbruchschutzelemente werden nach EN 1627-1630 gepruft.

Handel

Handel = Rohlinge oder ganze Elemente, die dem Handel ausgeliefert werden, erhalten fuir die Riickverfolgbarkeit und
zur besseren Identifikation eine Zusatzbezeichnung.

09.12.2020 | 01-110 ¢
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Dokumentation

Konformitatserklarung

Mit einer Konformitatserkléarung bezeugt der Anerkennungsinhaber, dass alle Elemente, die in der Erklarung
aufgefuhrt sind, geméss VKF-Brandschutzanwendung hergestellt und eingebaut sind.

RWDSchlatter

[ Objekttiiren nach Mass

Konformitatserklarung fiir Brand- und Rauchschutz-Tiiren

Hersteller / Zulassungsinhaber: RWD Schlatter AG
St. Gallerstrasse 21
CH-9325 Roggwil

Baustellenadresse: Butzenbiielring H15
8302 Kloten

Auftragspos. und Tiirelementnummer zu Auftrag 190200 Pos 13

Brandschutz

VKF-BSA 18156 EI30 5146 5271 5312

VKF-BSA 18319 EI30 5147 5178 5179 5182 5185 5192
5204 5207 5210 5217 5273 5217
5281 5286 5288 5303 5306 5313
5229 5231 5234 5240 5249 5252
5255 5262

VKF-BSA 19730 EI30 5180 5181 5183 5184 5190 5205
5206 5208 5209 5216 5274 5276
5278 5279 5280 5302 5304 5305
5311 5225 5230 5232 5233 5239
5250 5251 5253 5254 5265

VKF-BSA 19733 EI30 5186 5188 5203 5212 5214 5283
5284 5300 5301 5308 5309 5228
5235 5237 5247 5257 5260

VKF-BSA 22589 EI30 5287

Total Tiirelemente 76

Rauchschutz

VKF-RSA 30169 $200 5188 5203 5214 5284 5300 5309
5228 5237 5247 5260

VKF-RSA 30170 S200 5181 5183 5184 5206 5208 5209
5276 5278 5279 5302 5304 5305
5230 5232 5233 5251 5253 5254

VKF-RSA 30239 $200 5178 5192 5217 5313 5240 5262

VKF-RSA 30405 S200 5146 5271

Total Tiirelemente 36

Hiermit wird bestatigt, dass die oben angefiihrten Tiirelemente sowie die fiir die Herstellung verwendeten Bauprodukte
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen geméss oben aufgefiihrter Zulassungen
sowie den Anwendungs- und Einbau-Anleitungen, die dieser Erklarung beigelegt sind, eingebaut und fertiggestellt wurden.

Produktqualitét

Brandschutz

]ft Rauchschutz
Einbruchhemmung
von Tiren nach
izertifzierungsprogramm

ZERTIFIZIERT YA APEY ]

(Ort, Datum) (Firmenstempel, Unterschrift)

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur erforderlichen Weitergabe an die zustandige Feuerpolizei auszuhandigen
Seite 1von 1

09.12.2020 | 01-130 ¢

Brandschutz



9 ARBONIA

zinyospuelg

Dokumentation

Anhang zur Konformitatserklarung

Im Anhang sind alle technischen Daten zu den jeweiligen Brandschutzelementen ersichtlich.
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Turblatt-Namen

Unsere Turblatter wurden am 01.06.2020 umbenannt

Damit keine Verwirrung entsteht, werden in dieser Aufstellung die neuen Namen den bisherigen Namen

gegenubergestellt.

Neuer Name
Rohlingtyp
FlamEx ..

FlamEx Top .
FlamEx Blei ..
FlamEx Alu ..
UniStar 40
UniStar ..

UniStar Top .
UniStar Blei .
UniStar Alu ..
UniStar Alu Top ..
UniStar Alu RC 58
SoundsStar ..
SoundStar Blei ..
SoundStar Alu ..
SoundStar Alu Top

SoundStar Alu RC .

Allrounder 68

Allrounder Alu 68

Allrounder Alu RC
68

ForasS 68
Protect 48
Protect 68
ClearStar 68
FlamEx 58 EI60
FlamEx 58 EI90
Circum 30
ClearStar 86 EI30
ClearStar 96 EI60
ClearStar 116 EI90
FlamEx 68 EI60

01.12.2022 | 01-200 b

Alter Name
Rohlingtyp
F=o

FK-..

FB-..
FAP-..
PF-40.
PF-..
PFK-..
PFB-..
PFAP-..
PFAP-58e
PFAP3-..
S-.

SB-..
SAP-..
SAP-58e
SAP3-..
KS-68
KSAP-68

KSAP3-68

FORAS S-68
PROTECT L-48
PROTECT L-68
M-68G
TPO-MG60-58
TPO-MG90-58
TPO-MS-58
TPO-ML-86G
TPO-ML-60-96G
TPO-ML-90-116G
TPO-CS60-68

Dicke
Nenndicke
48/58/68
48/58/68
48/58/68
48/58/68
40
48/58/63/68
48/58/68
48/58/68
48/58/68
58

58/68
48/58/68
48/58/68
48/58/68
58

58/68

68

68

68

68
48
68
68
58
58
58
86
96
116
68

Glaseinbau

ohne
X
X

X

mit
X
X

X

Brand

El
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

30
30
30
30
30
90
30
30
60
90
60

Einbruch

RC

N N NN

N N W NN NN N W NN DD N NN

Blei

1/2mm

Brandschutz
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Brandschutz-Turen

EI30-Turelement in Stahlzargen und Holzrahmen
1-/2-fliigelig auf Standard-Stahl-Umfassungszargen und Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgefiihrten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/ohne ITS méglich.
Die Anzahl Bénder + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,
zB. UD-34 = alle UD (gefalzt ) oder SD (stumpf) mit Falztiefe 34 oder grosser sind maglich.

Tirblatt 40mm:

Tlrblatter 48mm:

U = UniStar (Alu/Blei) 48 / F = FlamEx (Alu/Blei) 48 / S = SoundStar (Alu/Blei) 48

U = UniStar 40
U-F-5S
U 5 4
n S T 1 7
DB-Nr.
04-320
c nur ohne c c c € £
£ ITS, Glas, £ £ £ S g
S Alu -ZL S s S § E
& SD-49 & & 2
1-FS 1-FS
2 Bander 2 Bander 2 Bander
1.89 m2 2.73m2 2.94 m?2
900 mm 1300 mm 1400 mm 1000 mm ‘
N ' ' 900 mm = F¥S
U-F-S U-F-S U-F-S U-F-S
T TS = I TS U-F-S T TS T T ]
Bei wechselseitiger Verglasung 3-FS I
notwendig
DB-Nr DB-Nr NI, —— DB-Nr.
02-410 BN 02-420 s IS 2210 |
-Nr.
04-410 50 04-420 oB-Nr. || 04-410 ﬂ
€ I3 04-420 13 02-410 fl £ |l
£ £ 3 04-410 g
= = =
3 ‘ 3 I 3 : £ . 32 I &
| g I UD-34
UD-34 SD57 SD57 o UD-34 | = |
3-FS 1-FS 3-FS 1-FS - .
3 Bander 3 Béander 3 Bander 2 Bander I :Z[??r;fzer [‘T 2300: 2 Bander]
3.04 m2 2.64 m2 3.70 m2 441 m2 : )
| |
1150 mm 1000 mm ‘ 1400 mm 1050 mm 050 mm 1150 mm 1150 mm
00 mm 2300 mm
Tirblatter 58mm: U-F-5S
U = UniStar 58 (Alu/Blei) 58 / F = FlamEx (Alu/Blei) 58 / S = SoundStar (Alu/Blei) 58 o
U-F-5S IE
U-F-S -
A r—
K €
4 €
]
£
DB-Nr. £ DB-Nr 2 DB-Nr
02-520 § 02-510 2 02-520
£ 04-520 o 04-510 2 04-520
€ S o o =1
£ E 3 3 Q
o 3 N p B
& g = uD34 $D-57
SD-57 <=2300=1FS <=2300=1FS
1-FS 1- 2310-2640 = 3-FS 2310-3100 = 3FS
2 Bander 3 Bander 2650-3100 = 3-FS- 3110-3500 = 3FS-V1
3.04 m2 3.48 m2 3/4 Bander | 4 Bander |
4.09 m2 5.81 m2
) 1320 mm | 1320 mm 1320 mm 1660 mm
U-F-5S U-F-5S U-F-5S
i Wechselseitige Verglasung (GF oder SF mit Glas ) T
Typ F - S = 3-FS notwendig, Typ U = 1-FS
o Fﬁ%
o ITS “
3
3 u :
=
2 DB-Nr DB-Nr. 8
2 02-520 c 02510 | °
c 3 04-520 £ 04-510 2
£ S 3 | 2
3 & | =
= SD-57 UD-34 UD-34
<= 2640 = 3FS -5 =260 =3FS
:23685_[)—?00 =3FS-V1 2 Bander 2650-3100 = 3FS-V1|
e ander 529m2 | 3/4 Bander
. 6.82m2
m2 : | 8.18 M2
2200 mm 2200 mm 1150 mm 1150 mm 1320 mm \, 1320 mm
' 2300 mm 2640 mm

01.12.2022 1 01.210j

Brandschutz
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Brandschutz-Turen

EI30-Turelement in Stahlzargen und Holzrahmen
1-/2-fliigelig auf Standard-Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgefiihrten Rohlingtypen mit 1mm Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/ohne ITS maglich.
Die Anzahl Bander + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,

zB. SD (stumpf) mit Falztiefe 57 oder grdsser sind maglich.

Tirblatter 68mm:
A = Allrounder (Alu) 68

3500 mm

A A
\EM'L 1 s I \E@'L
|
|
I | I i
DB-Nr.
DB-Nr.
=" o =
04-630 ) [
£
E |
=
3 |
3 il
mit/ohne SD-67 ‘ mit/ohne
::: % lg= Turin Tur 3°FS [ 5: |§= Tarin Tur
3/4 Bander
3/4 Bander 17.5 m2 [
9.6 m2 :
|
|
2500 mm 2500 mm
3100 mm
5000 mm
Tiurblatter 58mm mit je Tmm Aluzwischenlage:
UR = UniStar Alu RC 58 / SR = SoundStar Alu RC 58
UR UR SR UR/SR
4 = == T —m—|
ITS
[
DB-Nr. DB-Nr [
02-520 02-510
04-520 04-510 |
3 £ £ £
IS £ € £ \H ZO
3 o = S o
=] E E © | U
S ; =
& = =3} \
SD57 SD57 SD57 SD-57
TFS 3-FS T-FS 3FS |
3 Bander 3 Bander 3 Bander 3 Bander |
2.92m2 3.21m2 3.21m2 6.40 m2
l
) 1270 mm 1270 mm ) 1270 mm 270 mm 1270 mm
2530 mm

Tirblatter 68mm mit je 0.4mm Aluzwischenlage:

UR = UniStar Alu RC 68 / SR = SoundStar Alu RC 68

Diese Rohlingtypen kdnnen in den identischen Abmessungen ausgefiihrt werden
wie die mogliche Ausfiihrungen auf dem Datenblatt 01-220.

01.12.2022101.230 f

Brandschutz
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Rauchschutz-Elemente
S, TUrelemente auf Aluminium- / Stahlzargen und Holzrahmen

Was ist eine Rauchschutztiire und wann wird sie eingesetzt ?

Ein EI30-Tirelement muss je nach Zusatzanforderung auch das Kriterium Sygq (Sm) erfillen.

Dies muss mit einer Prifung nach EN 1634-3 nachgewiesen werden. Gepriift wird die Rauchdichtigkeit
bei 20°C und 2[]O°3C Ofentemperatur. Dabei dagf die Leckrate bei einem Ofendruck von 50 Pa bei
1-fligeligen 20 m™/h und bei 2-fiigeligen 30 m”/h nicht bersteigen.

Diese Zusatzanforderung wird auf der Brandschutzplakette mit ausgewiesen = =Sy

Was ist der Unterschied von einem EI30-S,q, zu einem EI30-Tirelement?

- Im Schwellenbereich dirfen nur die auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgefihrten Varianten verwendet werden (Bodendichtung zwingend).

- Seitenteile und Oberteile verglast, bei Holzrahmen mdoglich.
- Rauschutzelemente bis zu den auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgefihrten max. Abmessungen moglich

Was ist bei der Montage zu beachten?

An den Holzrahmen missen min. einseitig alle Fugen mit Brandschutzacryl abgedichtet werden.

Bei den Stahlzargen muss entweder angeputzt oder abgedichtet werden.

Bei den Aluminiumzargen muss gegenbandseitig die Wandanschlussfuge mit Dichtstoff abgedichtet werden. Diese Abdichtung
kann auch innerhalb der Zarge zwischen Laibung und Falzteil erfolgen. Zusatzlich muss bei Grundzargen an den Putzwinkel
entweder angeputzt oder abgedichtet werden.

Welche EI30-Elemente konnen als Rauchschutztiiren eingesetzt werden?

Alle EI30-Elemente mit den auf DB 01-310 oder DB 01-320 aufgefihrten Abmessungen / Rohlingtypen.
Alle Zargen-/Rahmen-Typen sowie Schlosstypen, Bander, Einbauten, Glaser, Dichtungen, usw,
die auf den aufgefiihrten Datenblattern aufgeflhrt sind, kdnnen eingesetzt werden.

1-/2-fliigelig auf Standard Alu- / Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in/auf MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgefihrten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/chne ITS, mit/ochne
Kabellibergang maglich.

Die Anzahl Bander + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die Mindestfalztiefe,

zB. UD-34 = alle UD (gefalzt ) oder SD [stumpf] mit Falztiefe 34 oder grosser sind moglich. Bei Aluminiumzargen ist die Mindestfalztiefe der
Zarge 56mm. Glasauschnitt mit mindestens 125mm Friesbreite gemass DB 01-161 mdglich

Ubersicht Rauchschutzsortiment

Die massgebenden ausfuhrlichen Anwendungsvarianten sind auf den jeweiligen Datenblatter ersichtlich.
Diese Datenblatter werden in den Ubersichten Rauchschutz auf DB 01-310 oder DB 01-320 erwahnt.

17.05.2023101.300 a
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Rauchschutz-Tlren mit Aluzargen

Gesamtiibersicht S200 - Tiirelemente

Alle Varianten mit den jeweils aufgefihrten Rohlingtypen mit/ohne Aluzwischenlagen, mit/ohne Glas, mit/chne ITS maglich.
Die Anzahl Bander + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Aluminum-Zargen ist eine Mindestfalztiefe von SD-56
[stumpf] mit Falztiefe 56 oder grésser moglich.

Die massgebenden ausfthrlichen Anwendungsvarianten sind auf den jeweiligen Datenblatter, die in den unten aufgefihrten
Ubersichtszeichnungen aufgeflhrt sind, ersichtlich.

Glasauschnitt mit mindestens 125mm Friesbreite gemass DB 01-161

Erganzende Informationen gemass DB 01-300 sind ein Mitbestandsteil von diesem Datenblatt.

Aluminiumzargen mit / ohne Grundzarge

Turblatter 48 /58 / 68 mm mit / ohne Aluzwischenlagen:
UniStar = UniStar-48/58/68, FlamEx = FlamEx-48/58/68, SoundStar = SoundStar-48/58/68, RF = RF-48/58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-fliglig)

T s |
N — ‘ \
I %S | Bei wechselseitiger Verglasung 3-FS notwendig
- — ‘ ‘ - e |
[ ==11s ‘ | | - =75 l D
| | €
DB-Nr. DB-Ne. £ |
05-150 \ | 95750 | e = | DB-N
) 3 DB 2 L il
05-180 | | 05180 ‘ gl || 0550 e | 05-150 \
£ 0 ° 05-180 = s 05-180
£ o N > E] Lr
€ ; x & g|=Z |
E I ° | | g | el |
8 iy & d ]
; i | B | gl SN I
SD-56 | SD-56 | sD-56 S SD-56 \
T-FS* | 3-FS, 1-FS <=2300 * | 3-FS-V1,3-FS <=2640 * | | Trse |
2 Bander * ‘ 3 Bénder, 2 <=2300 *| ‘ 3 Bander * 2 Bander * ‘
2.76 m2 | 3.48 m2 | 4.45m2 | 483 m2 I
| |
.
1200 mm L 1320 mm L 1500 mm N 1050 mm
2100 mm

Aluminiumzargen mit / ohne Grundzarge

Tirblatter 58 / 68mm mit / ohne Aluzwischenlagen:
UniStar = UniStar-58/68, FlamEx = FlamEx-58/68, SoundStar = SoundStar-58/68, RF = RF-58/68, Allrounder= Allrounder 68/ (Allrounder Alu nur 1-fliglig)

TI=s D
o WF_T%' }
| \‘ | -
DB-Nr. | | ‘ DB-Nr E
05-150 05-150 H]
| 05-180 1 ‘ 05-180 2
£ | He £ ‘ =
20 il & | | &
| 5p-56 | ‘ SD-56 |
| 375 1-Fs <= 2300 || 3F5-V1, 3-FS <=2640 ] )
3 Bander, 2 <=2300 * ‘ 3 Bander | * = mit Aluzwischenlagen:
696m2 i ‘ 873 m2 I 2 Bander <= 2100/ 3 Bander >= 2101
| | 3-FS= 1900 bis 2400 / 3-FS-V1 >= 2401
1320 mm 1470 mm 1470 mm
2640 mm 2940 mm
Tirblatter 48/58/68mm: VKF-RSA: 1flg 2flg
U  UniStar (Alu) 48-68 30169 30170
F  FlamEx (Alu) 48-68 30239 30240
S SoundStar (Alu) 48-68 30405 30406
A Allrounder (Alu) 68 30167

Zusatzliche Montageanforderung:

Grundlage ist das Montage-Datenblatt 05-120

Um die Aluminiumzarge muss gegenbandseitig die Wandanschlussfuge mit Dichtstoff abgedichtet werden. Diese Abdichtung kann
auch innerhalb der Zarge zwischen Laibung und Falzteil erfolgen. Zusatzlich muss bei Grundzargen an den Putzwinkel entweder
angeputzt oder abgedichtet werden.

Schwellen-Varianten

mit Schwelle
mit 2 absenkbaren
Bodendichtungen

mit Schwelle
mit T absenkbaren
Bodendichtung

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung

max. 13mm IIIIIIIR
Bodenluft

max. 13mm
Bodenluft

]
X
4
4
4
4
4
4
4
4
X
2%

25
ote

%
s
3
S

]
o358
5 Sode
% s
3% 30
Soes
s
35555
S

5
e

g5
2%
355
s
s
S
S
5
355
S

2%

%

5
pstisstes

55
S
R
e
3555

5

2%
2000
55

26%5%

&
&
&
&
&
&

Rauchschutz
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Einbruchschutz-Turen

Klassierung und Kennzeichnung

Ein Einbruchschutz-Tirelement muss seine Widerstandsklasse nach EN 1627-1630 nachweisen konnen.
Geprift wird in den Widerstandsklassen RC 1-6 (resistance class).
RWD Schlatter hat geprifte Elemente in den Klassen RC 2-4.

Die Klassierung wird auf der Brandschutzplakette je nach Anforderung ausgewiesen, z.B. RC3

1-/2-fligelig auf Standard Stahl-Umfassungszarge und Holzrahmen in MBW/LBW

Alle Varianten mit den jeweils aufgefihrten Rohlingtypen mit/ohne Glas moglich.
Die Anzahl Bander + Schlossfallen sind das minimal notwendige. Bei den Zargen/Rahmen ist es die aufgefihrt Mindestfalztiefe, zB. SD-57

[stumpf) mit Falztiefe 57 mm.

Weitergehende Einschrankungen fiir EI30-Elemente wie 3-FS statt 1-FS oder MFV sind auf den EI30-Datenblatter ersichtlich.

Turblatter 48 /58 / 68 mm:

U = UniStar (Alu/Blei) 48-58 / F = FlamEx (Alu/Blei) 48-58 / S = SoundStar (Alu/Blei) 48-68

Stahlzarge Holzrahmen Stahlzarge Holzrahmen
U-F-5S U-F-5S U-F-5S U-F-S
e - i : r =
\ \ \ \ \ I \ | I \
\ \ \ \ | I \ \ I \
\ ! \ \ \ I \ | 1 \
| DB-Nr | | DB-Nr | | DB-Nr. I | | DB-Nr 1 ‘
c 07-220/-230/-240 c 07-260/-270/-280 g| || 07-220/-230/-240 I ‘ € 07-260/-270/-280 ‘
el || M gl || gl |l gl |l |
o | o |
gl \ =l \ =l I \ N I \
= = 5 -
\ | \ | \ H - \ \ | \
.
| sp.57/UD-34 x | RU-3¢ = | s I ‘ — e ‘
| RS | e | <30-mrv | \ | <=2530-mrv | \
>2540= - >2540=MFV-V1 >2540=MFV-V1
| 2-4 Bander | | 2-4 Bander | \ ) | \ | e | |
3.9 m2 ( 3.9 m2 2-4 Bander 2-4 Bander ‘
’ 7.8 m2 I 7.8 m2 H’
1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm
2530 mm 2530 mm
Tirblatter 58 / 68 mm:
U = UniStar Alu RC 58 / S =SoundStar Alu RC 58-68 / A = Allrounder Alu RC 68/ F = ForasS 68
Stahlzarge Holzrahmen Stahlzarge Holzrahmen
U/S/F U/S/A/F U/S/F U/S/A/F
- - ™ ™
\ \ \ \ \ If \ I \
\ \ | \ \ Iy | | \
\ i \ i \ If | I \
| DB-Nr | | DB | \ pB-Nr. | | DB-Nr 1 ‘
gl |l 07-330 ‘ gl || 07370 ‘ el |f 0730 el || 03w | ‘
£ £ 07-380 £ i £ 07-380 K
Sl ! gl \ gl If Sl I \
= s = i =
\ | \ \ \ | \ L \
i
\ = \ = \ & \ 18 \
SD-57 RS-57 SD-57 RS-57
| 250-MFv | | Z530-mrv | | =m30-mrv | | <=2530=MFv ‘
> 2540 = MFV-V1 > 2540 = MFV-V1 » 2540 = MFV-V1 | > 2540 = MFV-V1 | |
‘ 3-4 Bander | ‘ 3-4 Bander ‘ 3-4 Bander ‘ | 3-4 Bander ‘J
3.9m2 3.9m2 | 7.8m2 I 7.8 m2 |
1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm 1270 mm
2530 mm 2530 mm

RC 4 Tirblatter 49/68 mm:
Stahlzarge PROTECT-L

2310 mm

DB-Nr.
07-443 L

=g
SD-57-RC4
MFV g. Tabelle
4 Bander
2.88 m2

1250 mm

14.04.2025101.530]

Einbruchschutz
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Allrounder 68-G R67-2

EI30 VKF Brandschutzanwendungen

Holzrahmen in/auf MBW

1-fligeliges Element

—— —— IR r—— —
Rohlingtyp: 1-fligelig 2-Mlgelig ‘ Ubergrosse Tiiren ‘
0.Glas  m.Glas | o0.Glas _m.Glas | sowie Turen mit | e
Allrounder 68 18499 | 18500 | 18501 [ 18502 integrierter E ‘
| Drehfligeltire aus =] |
2 und mehr c
| Rohlingen | € ]
verleimen
Leistungsiibersicht —T ‘
Rohlingtypen Technische Daten gemass Datenblatter "Tirblatt-Typ” c | ‘ ‘
Varianten Tirblatter mit/ohne Alu-/Blei-Zwischenlage £ | \
Tire mit zusatzlicher integrierter Drehfligeltire 2 \ ‘ ‘
Glasausschnitt Lmax=2340 mm / Amax=2.4 m2, Mindestfriesbreite 125 mm, ] Bosatsscint] \ Blosa sl c
Glas (ausser bei stumpfer MP) auch nurin GF oder SF moglich, ’gf | : ‘ £ ‘
Glastypen und Einbauvarianten gemass Datenblatt 01-161 min. 125 mm 3
"Glasausschnitte” b: E= ’ﬁ’% |
Oberflachen/Kanten gemass Datenblatt 01-160 "Oberflachen” 9 é
Beschlage gemass Datenblatt 01-150 "Schlésser -Garnituren” | ‘ ‘
Rahmenticht Tiirlicht | |
Besonderes ITS (integrierter Tirschliesser), Tiraufdopplungen, max. 9.6 m2 max. 2.9 m2 |
Stabe/Fullungen aufgeleimt, Strahlenschutz ‘
Mittelpartie stumpf max. B=3000/H=3000, mit Glas B=2640
Wichtig: Boden darf im Offnungsbereich nicht ansteigend sein variabel max. LM 1320 mm min. 200
max. LM 3100 mm
Montage geméss Anleitung RAHMEN - MONTAGE (02-120)
= . . A 2-fligel EL t
Zusétzliche Ausfiihrungen / Detailangaben Loe9es TEmen
Anzahl Band und Schlosst T T T T T hergrosse Taren | |
yP Ubergrosse Tiren
Schlosstyp je nach Mindestanzahl Band je | | | sowie Tiren mit | |
Durchgangshche nach Durchgangshohe integrierter
MP  1flg | [ | Drehfligeltire aus | |
—%F— 2 und mehr
| i J Rohlingen b
MP stumpf MP_ 1l | 1 verleimen ‘
— = I | - 0 = — = - - — — P -
2 I TS
2 I E| Y I i,.ﬂg — | max 1320 mm c ‘ ‘ | |
g N = \ | g | \ | ‘ ‘
siif g &l 2 S |
£ Al # | & 9| | -
Sl S 2 ~ | = Glasausschnitt Glasausschnitt
g 2 S ” - ‘ g — | Amax=2.4 m2 | | Amax=2.0 m2 | E |
= | [ A5 & El | || TurinTur o & N | 5
L | Ad 8 - 8 f ‘ e N
5 £ W £ I a0 al || o~ O
A ‘i = FH
£ i}: 3 Slli=SI = 1E I 2 S | ‘ | &
Sl ?:’ 2 e o b g |
2l > 8 - |3 el | a 2 ‘ Rahmenlicht ‘ Trlicht | |
3 | | | max. 17.5 m2 | | max. 2.9 m2
5 | | | Standflugelverriegelung | |
2 4 u | ‘ EHK/ATR/PTR | J I
min. 200 \, max. LM 1320 mm
P max. 2500 mm DL
// 7 0 e max. LM 5000 mm
/’g 5
s Detai 55
= = etail ITS
Holzrahmentypen Details zu integrierter Drehfliigeltiire

Standard-Rahmen

Bandtypen

Objektban

d

160/20 mit Tragzapfen

[©]
€]

160
©

80

28

RS-67-2

VXB-Unterkonstruktion
Bei 57-80mm Rahmenbreite
wird zusatzlich eine
Halteplatte 300x47x4mm aus
Stahl auf der Gegenseite
befestigt

Ab 81mm Rahmenbreite reicht
die normale Verschraubung

Schwellen-Varianten

Bodenluft

RS-57-Ré8

Detail Seitenteil/Oberteil zu Tiirblatt

67-70
55
]
50

67-70

67-70

30 mm breiter
Brandschutzstreifen

] T10-115

Bandtypen fiir integrierte Drehfliigeltiire

Lappenband
18/S und 22/S

72

Standard-Mittelpartie

Objektband JUST 3D
GE/GK 100 - 160 18/82
) @
gl | e o @ ’ F
2 &
| le 2 @ -
8 3
e % .
© 8
73 28{ -
1
Mittelpartie

Mittelpartie stumpf
Tiiren auch gegenlsufig Offnend méglich

Verdeckte Band
Tectus / BaSys

* e

Verbindungdetail von 2 Rohlingen
| !

67-70

An der Turuntekante der DFT
alle Schwellen-Varianten méglich

Verbindungseisen 30x5mm
Lange= DL+300mm

aufschdumender
Brandschutzstreifen

ohne Schwelle ohne Schwelle 12,12,

mit BS-Streifen mit absenkbarer Ak

an der TUK Bodendichtung Brandschutzstreifen
5x2.5mm

max. 20mm

Bodgnluft max. 13mm

Brandschutzstreifen
15x1.5mm

nur nach oben + unts

Schloss mit Verriegelung

en o

[ [© ]

=
=
°

Silikondichtung.

67-70

o Lek/3)

09.11.2020 | 02.630 i

Brandschutz
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OT-KG-EI30/60 R

Rahmentiiren mit Kampfer und Glasoblicht

Holzrahmen mit Eichen-Kampfer und Ganzglasfillung
auf/zwischen MBW/LBW als EI30 und EI60-Ausfihrung

Leistungsiibersicht
Mégliche Glaser

Promaglas EI30/60 Typen 1-0, 2-0, 3-0 (nur EI30),10-0,

Glasdicken: je nach Typ von 17mm bis 36mm méglich

Max. Glasgrosse

Planline EI30 min 67mm dick (beidseitig biindig mit Rahmen)

Promaglas: Lmax=2300mm / Hmax=2250mm / Amax=3.2m2

Planline:
Méglich Holzarten

Lmax=2300mm / Hmax=2250mm / Amax=1.9m2
Rahmen: alle zugelassen Rahmentypen/-hélzer

Kampfer: Eiche Vollholz, Eiche lamelliert/keilgezinkt mit
Mindestquerschitt 40x67mm auch als EI30 mdglich

Besonderes

Einbau-Varianten gemiss Rahmen-Ausfiihrung (02-110)
Montage geméss Anleitung Rahmen-Montage (02-120)

Rahmen-Typen

Rahmen mit Kampfer und EI30 / E160 - Glaseinsatz

RU-34*

min. 70

RU-40*
min. 70

min. 67
|
1
min. 67

58-60

*mit/ohne Uberschlagdichtung maglich

RS-40

min. 67

67-70

L

67-70

min. 70
68-70 1

L

*-80

43 -103

1=
S,
I}

I

\ Schrauben min. 3x35mm alle 400mm

Elastozellband 12x4mm

1
i
17 .34]  Promat-Systemglas-Silikon
67 -95 * = 40mm Mindestbreite bei Eiche lamelliert/ keilgezinkt

Montagevarianten Deckenanschluss

43-473 |

23 20* - 45

68-70 1

Glastyp Glaslicht

Promaglas  bis 2.6 m2
ber 2.6 m2

Planline bis 0.74 m2
ber 0.74 m2

Standard

Holzrahmen auf/in MBW/LBW

1-fligeliges Element mit Kdmpfer
L max. 2300 mm L

L

2-fligeliges Element mit Kémpfer
max. 2300 mm

L

gemass bendtigtem EI30-Element

Tirelemente in

den aufgefiihrten |
Varianten sind

mit Kampfer und |
EI30/E160 Glas
zugelassen

Beschlage

gemass |
Vorgabe
EI30-Element |

gemass bendtigtem EI30-Element

alle EI30- H
Tirelemente in

den aufgefihrten
Varianten sind ‘“
mit Kampfer und
EBO/EIC0 Glas  f
zugelassen

H Beschlige
gemiss

‘ Vorgabe

‘ EI30-Element

1 1
£
= Glasfliche £ Glasflache
& Promat = max. 3.2 m2 2 Promat = max. 3.2/ 2.6m2
< Planline = max. 1.9 m2 o~ Planline = max. 1.9 m2
2 3
alle EI30- ‘

Rahmen 2-teilig

23

8

N
\
S

Kampfer

min. 67x96mm
min. 75x100mm
min. 67x96mm
min. 75x100mm

Variante beidseitig Glasleisten

=
L.

1067 623

7

EI30 = Kdmpfer mit EI30-Glaser

E160 = Kampfer mit EI60-Glaser

min. 67

1

43 - 473

96 - 490

min. 67

100 - 623

47-150 | 53- 473
g

18.11.2024 1 02.820 f

Brandschutz
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Circum 30 58 Rb4

EI30 VKF Brandschutzanwendungen

. ) 1-fligelig 2-flugelig
Rohlingtyp: 0.Glas _m.Glas | 0.Glas _m.Glas
Circum 30 27756 | [

Leistungsiibersicht
Fligel Circum 30

Rahmen Buche dxb 68x55

Vollholz oder lamelliert-keilgezinkt
Glastyp Kein Glasausschnitt moglich
Beschlage gemass Auflistung DB

Tilrschliesser O0TS= aufgesetzt

BTS = Bodentiirschliesser GEZE 550 F-GH

Zusatzliche Ausfiihrungen / Detailanga
Tirblatt

ben

Vollholzmittellage aus Féhrenholz mit beidseitiger MDF-Deckplatte

Holzrahmentypen
TPO-RS-54BR-R

68
58 - 60

58 - 60

E:.

—

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

max. 1
Bodgnluft

3mm

Schwellen-Ausfiihrung

Montage

Ausfihrliche Montageanleitung gemass Beiblatt bei d

er Lieferung

MBW / MBW mit geringer Raumdichte (min 600kg/m3)

min 115

<=900

L

<=900

0

B

Befestigungspunkte

=241

Brandschutz

Holzrahmen in MBW / MBW mg RD

1-fligeliges Element

o= L2l

max. LM 2700 mm
o
VA

Rahmenlicht
max. 2.97 m2

BTS
 m—

max. LM 1100 mm

Anzahl Band und Schlosstyp

Schlosstyp je nach  Mindestanzahl Band je
Durchgangshohe nach Durchgangshdhe

» 2
rid o
- s
] N
=
€

g e :
S S
3 ©
Beschlage

1-FS = 1-Fallenschlésser:

BMH FH1000
Objektband:

Simons VX7729/160
Simons VX 7501 3D

®
)
3| |e 3
o)
®
w28

Befestigung mit geeigneten
bzw. zugelassenen Systemen
bestehend aus

Torx-Befestigungschrauben
@ >=6.0mm, Lange >= 100mm

[T—Ftillung der Fugen:

Mineralwolle "Termarock 50"
Fa. Rockwool oder
Fugenschnur

Abdichten der Fugen:
beidseitig mit
intumeszierender Masse

11.01.2021103.825 b
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FlamEx 68 EI60 F30

EI60 VKF Brandschutzanwendungen

Rohlingtyp:

1-fligelig

m.Glas

2-fligelig
0.Glas _m.Glas

FlamEx 68 EI60

0.Glas
[

30005 [ 30005

Leistungsiibersicht

Flugel
Futter

Glastyp
Beschlage

Turschliesser

FlamEx 68 EI60

Buche lamelliert-keilgezinkt 50x18mm / MDF 16mm /

GIFA19mm

Pyranova 90 S3.0 37mm
Glas auch nurin GF oder SF méglich oder ganz ohne Glas
gemass Auflistung auf DB

O0TS= aufgesetzt

Holzfutter in MBW/MBW mg RD

2-fliigeliges Element

max. LM 3160 mm

min 330

Sicherungsstift Sicherungsstift

o

=1
Futterlicht o
Standfligel- max. 8.33 m2

verriegelung:

|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
]

max 1260 mm DL
max LM 2520 mm

Zusatzliche Ausfiihrungen / Detailangaben
Tirblatt

Holzwerkstoff- und Gipskarton-Platten
als Sandwichaufbau verleimt

Mittelpartie

Holzrahmentypen
TPO-FU-50
50
i
b7.
4 0

Montage

Ausflhrliche Montageanleitung gemass Beiblatt bei der Lieferung

MBW / MBW mit geringer Raumdichte (min 600kg/m3)

SO
KRS

3

min 175

X

=7

35
35

Glaseinbau

Ringe aus Buchenholz befestigt mit Hilsenschrauben,
Aufschaumstreifen 50x2mm + BS-Dichtung +
Verglasungsdichtung

L 38,19,

18 18
=) o
3 | 3
. o~
8
68

ohne Schwelle
mit absenkbarer
Bodendichtung
Planet HS + RD

max. 13mm
Bodpnluft

—

B0

R RRRRREHRRRRRARRRAR:

Schwellen-Ausfiihrung

Anzahl Band und Schlosstyp

Schlosstyp je nach  Mindestanzahl Band je

Durchgangshohe nach Durchgangshdhe
= —‘
c 1L
3 |
< 1! |
3 -
< 1! H 5
< @
E ! e
n ' £
o 1L E
- Il
W S
g = Iz

a
<3 | |

&

2 | |

|

Beschlage

1-FS ZVo= 1-Fallenschlosser mit:
BMH FH 3000 mit Obenverriegelung

ATR = automatische Treibriegel:
BMH Falztreibriegelschloss 1155

Sicherungsstift
Stahl 19x87mm

Objektband:
Simons VX 7939 / 160 FD
Rahmen 7531/3D

©

160
80

Befestigungspunkte

<100, <=800

400 |, <7100

<=

<=400

<=800

<=800

240

Befestigung mit geeigneten bzw.
zugelassenen Systemen bestehend aus

Schrauben Typ AMO IIl (Wiirth)
@>= 65mm, Lange >= 152mm

Mineralwolle Schmelzpunkt <= 1000°

1K Montageschaum Typ Terostat TS 537

<=

26.10.2023 1 03.840 ¢

Brandschutz
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