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RC3  Allrounder Alu RC 68 R-ST

Élément à 1 vantail

max. 3,4 m2

Exécutions supplémentaires / Données détaillées

Ouverture de cadre

Découpe de verre
350x400 à 
750x1850 mm 

Découpes de verre 

Variantes de découpes carrées:

possible côté d'attaque: voir types de cadre
  

Cadre en bois dans/sur cloison massive/légère

Découpe de verre
350x400 à 
750x1850 mm 

max. 4,5 m2 max. 4,5 m2

En option avec 
élément latéral 
d'un côté /
des deux côtés composé de
Allrounder Alu RC 68
avec/sans insert verre

 Jonction cadre avec élément latéral  

Allrounder Alu RC 68, caractéristiques techniques conf. aux fiches de
données "Type d'ouvrant de porte" 

Option d'un côté / des deux côtés, taille max. 1'520 / 2'950 mm, max 4,5 m2  
L = 1'850 / Smax = 1,4 m2, largeur de frise minimale 200 mm

Élément latéral Allrounder Alu RC 68 (avec/sans verre) 
pour AEAI 16278+16279 

 
Aperçu des performances
Type de panneau brut pour
élément latéral

Variantes 
Verre dans la partie pleine 

Élément latéral pour Allrounder Alu RC 68

Variantes de montageDétail élément latéral  (avec/sans verre)

 Jonction élément latéral avec élément latéral  

Élément pleinÉlément plein 
avec verre

avec/sans 
verre

avec/sans 
verre

Élément plein 
avec verre

Élément plein 
avec verre

avec/sans 
verre

avec/sans 
verre

Élément plein 
avec verre

avec/sans 
verre

Élément plein 
avec verre

avec/sans 
verre

avec/sans 
verre

Élément plein 

avec/sans 
verre

Élément plein 
avec verre

avec/sans 
verre

Variantes d'exécution
 Type de base selon fiche de données 07-380

Élément plein 

Élément plein Élément plein Élément plein

68
 -

 7
0

Allrounder
Alu RC 68

selon la fiche technique 07-575
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Certificat PROTECT 4

a.verre
Type panneaux brut

1-vantail
s.verre a.verre

2-vantaux
s.verre

EI30  Attestation d'utilisation AEAI

RC4 Protect 48/68 Z

Types de paumelles

Types d'huisseries en acier

SD-57-4Huisseries standards 

Huisseries spéciales    
 

Côté serrure avec
feuillure de sécurité

SD-57S-4

Feuillure de sécurité
côté serrure

Détails paumelle
avec goupille de
sécurité

Détails montage
de passe-câble

SD-57-4

SD-57S-4

Élément à 1-vantail

Ouverture d'huisserie
max. 2,88 m2

Types de serrures en fonction 
de la hauteur de passage

Quantité minimale de paumelles
en fonction de la hauteur de passage

Pièce de paumelles et type de serrures 

Seuil d'angle
avec/sans joint de
seuil

Types de panneaux 
Variantes
Oculus vitré
Surfaces
Ferrements

Spécificités
 
Huisserie

Caractéristiques techniques conf. aux fiches de données "Type d'ouvrant"
---------- 
----------
conf. à la fiche de données 01-160 "Surfaces"
conf. à la fiche de données 07-115 "Ferrements / Verre"
 
ITS (ferme-porte intégré), doublages de porte,
lamelles / garnissages collés, protection contre les rayons
Exécution d'huisserie renforcée pour RC4 avec
min. 40 mm d'encastrement au sol 

Montage selon instructions MONTAGE D'HUISSERIES (07-540) 

Aperçu des performances

Variantes de seuils

Côté attaque possible: côté paumelle et côté opposé
aux paumelles     

Huisseries en acier dans mur massif

Huisseries avec renforcements supplémentaires/éléments encastrés

Possibles variantes pour portes avec serrure antipanique 

sans seuil
avec 1 joint de
sol abaissable

sans seuil
avec joint à lèvres

max. 6 mm
Jeu au sol

max. 6 mm
Jeu au sol

sans seuil avec
bandes coupe-feu
au niveau du bord
inférieur de la porte

22/SHF 

M8x60

avec BSS intégrée

* Types de paumelles uniquement combinés à 4 fixations latérales supplémentaires des paumelles 

BSS
Fixation latérale des paumelles avec tige
filetée M12x80 et plaque d'écartement

JUST 3D  *
18/82

Paumelle invisible  * 
Tectus / BaSys

Paumelle spécifique  *
GE/GK 100 - 160

* 
S

el
on

 ty
pe
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le
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S
S
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up
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ém

en
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es

- possible avec recouvrement spécial en inox
- uniquement possible avec seuil d'angle ou sans seuil

possible avec jeu au sol de 3 mm max. 
 

Exécution antipanique     
Diverses restrictions :

Oculus vitrés 

Exécutions supplémentaires / Données détaillées

Impossible

sans seuil
avec/sans joint de
sol abaissables
 

max. 3 mm
Jeu au sol

Rail plat creux V2A,
5 x 30 mm, vissé  

sans seuil
avec 2 joints de
sol abaissables

max. 6 mm
Jeu au sol

max. 6 mm
Jeu au sol

max. 6 mm
Jeu au sol

219 IFT-6001361-4-4

Protect 48
Protect 68 (FB4)
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RC2 Z MO-AL 
Notice de montage huisserie en acier RC2

Exemple à 2-vantaux  

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux en RC2

Uniquement possible en exécution à 1-vantail en version RC2

au moins 3 vis par étrier de
cloison légère, min. 4,8 x 19 mm 

Remplir la cavité dans la
zone d'étrier avec de la
laine minérale (en option)

Montage dans cloison légère RC2

Montage dans cloison massive 

Structure de mur selon EN1627-1630,
montage selon fichetechnique VST 009

Résistance et disposition d'étrier,
ainsi que visserie conf. aux 
directives de RWD Schlatter 

En cas de béton + calcaire, outre le pont d'adhérence,
ancrages latéraux dans zone de feuillure de l'huisserie,
à partir de 180 mm de profondeur d'huisserie,
2 ancrages dans la largeur (vis ou fer d'armature ø 6-8 mm)

Remplir entièrement les cavités latérales
et supérieures de l'huisserie avec du mortier

Cloison massive 
l'huisserie est intégralement remplie de mortier (au moins PC 300) sur trois côtés.
Huisserie sans seuil avec encastrement dans le sol de 30 mm min. ou avec visserie
de feuillure spéciale.
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12;
groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 120 mm; classe de résistance min. B15

Cloison légère
Montage d'huisserie conf. à VST - Fiche technique 009, fixation de l'étrier pour cloison
légère au niveau des profils de supports avec au moins 2 vis par étrier pour cloison légère,
min. 4,8 x 19 mm 
Huisserie sans seuil avec encastrement dans le sol de 30 mm min. ou avec visserie
de feuillure spéciale.
Structure de cloison légère conf. à la norme DIN EN 1627:2011 Tableau NA.4 ou classifiée
conf. à la norme EN 1627 pour RC2

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.
Avec des portes à 2-vantaux, fixer la gâche de sol avec 2 vis 4 x 40 mm min. dans le sol.

Symbole pour 
côté attaque
possible 

Aboutage dans zone vissée

Exécution en huisserie à clipser dans une cloison massive / légère

Visser l'élément de doublage à
travers la rainure du joint dans
l'élément de feuillure avec des vis à
tête fraisée bombée de 3,5 x 32 mm

Pousser l'élément de doublage
dans la rainure de joint et le fixer
dans l'élément de feuillure sur
chaque côté en 4 points et sur le
linteau en 2-3 points avec des vis
autoperçantes à tête bombée de
3,5 x 32 mm

Variantes de raccordement au sol sans seuil:
- Huisserie avec encastrement au sol de 30 mm min.,
- sans encastrement au sol avec 

visserie de feuillure spéciale (2x de chaque côté)

Remplir la cavité dans la zone
d'étrier avec de la laine de
roche (en option)
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RC3 Z MO-AL 

Cloison massive 
l'huisserie est intégralement remplie de mortier (au moins PC 300) sur trois côtés.
Huisserie sans seuil avec encastrement dans le sol de 30 mm min. ou avec visserie de feuillure spéciale 
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12; groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 120 mm; classe de résistance min. B15

Cloison légère
Montage d'huisserie conf. à VST - Fiche technique 009, fixation de l'étrier pour cloison légère au niveau des
profils de supports avec au moins 3 vis par étrier pour cloison légère, min. 4,8 x19 mm 
Huisserie sans seuil avec encastrement dans le sol de 30 mm min. ou avec visserie de feuillure spéciale
Structure de cloison légère conf. à la norme DIN EN 1627:2011 Tableau NA.4 ou classifiée conf. à la norme
EN1627 pour RC3

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.
Avec des portes à 2-vantaux, fixer la gâche de sol avec 2 vis 4 x 40 mm dans le sol.

Exécution anti-panique
Pour les serrures anti-panique, positionner une plaque CRNI sur le côté opposé à l'attaque. Elle doit être fixée
avec un ruban adhésif double face et la garniture.

Notice de montage huisserie en acier RC3

Remplir entièrement les
cavités latérales et
supérieures de l'huisserie
avec du mortier

En cas de béton + calcaire, outre
le pont d'adhérence, ancrages
latéraux dans zone de feuillure de
l'huisserie, à partir de 180 mm
de profondeur d'huisserie
2 ancrages dans la largeur
(vis ou fer d'armature ø 6-8 mm)

Résistance et disposition d'étrier,
ainsi que visserie conf. aux 
directives de RWD Schlatter 

Structure de mur selon EN1627-1630,
montage selon fiche technique VST 009

Montage dans cloison massive 

Montage dans cloison légère RC3

Remplir la cavité dans la zone
d'étrier avec de la laine de roche

au moins 3 vis par étrier de
cloison légère, min. 4,8 x19 mm 

Uniquement possible en exécution à 1-vantail comme RC3 

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux somme RC3

Exemple à 2-vantaux 

Symbole pour 
côté attaque
possible 

Variantes de raccordement au sol sans seuil:
- Huisserie avec encastrement au sol de 30 mm min.,
- sans encastrement au sol avec

visserie de feuillure spéciale (2x de chaque côté)

Remplir la cavité dans la zone
d'étrier avec de la laine de
roche (en option)

Pousser l'élément de doublage
dans la rainure de joint et le fixer
dans l'élément de feuillure sur
chaque côté en 4 points et sur le
linteau en 2-3 points avec des vis
autoperçantes à tête bombée de
3,5 x 32 mm

Visser l'élément de doublage à
travers la rainure du joint dans
l'élément de feuillure avec des vis à
tête fraisée bombée de 3,5 x 32 mm

Exécution comme huisserie à clipser dans cloison massive / légère

Aboutage dans zone vissée

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux somme RC3 
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RC4 Z MO-AL 

Fixation d'huisserie
L'huisserie est intégralement remplie de mortier (au moins PC 300) sur trois côtés.
Huisserie sans seuil avec encastrement dans le sol de 40 mm min. 

Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 240 mm; résistance à la pression des pierres min. 12;
groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 140 mm; classe de résistance min. B15

Exécution anti-panique
Pour les serrures anti-panique, positionner une plaque CRNI sur le côté opposé à
l'attaque. Elle doit être fixée avec un ruban adhésif double face et la garniture.

Avec jeu au sol de 3 mm max.

Notice de montage huisserie en acier RC4

Remplir entièrement les cavités latérales et
supérieures de l'huisserie avec du mortier

En cas de béton + calcaire, outre le pont d'adhérence,
ancrages latéraux dans zone de feuillure de l'huisserie,
à partir de 180 mm de profondeur d'huisserie, 2 ancrages
dans la largeur (vis ou fer d'armature ø 6-8 mm)

Montage dans cloison massive 
Exécution possible à 1-vantail en version RC4 

Symbole pour 
côté attaque
possible 
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RC2 R MO-AL 

Notice de montage cadre en bois RC2

Fixation de cadre
Le cadre est fixé directement avec des vis sur/dans la cloison. Écartement des
points de fixation: latéralement max. 720 mm, au niveau du bord max. 120 mm,
en haut max. 570 mm, au niveau du bord max. 680 mm.
Vis au moins 6 x 120 mm avec chevilles en nylon ou sur des murs en brique avec
des vis de montage sans cheville de 150 mm min.. Les vis doivent être ancrées
sur au moins 50 mm dans la maçonnerie ou dans la sous-construction de la
cloison légère. Avec et sans cache-vis possible dans le cadre. Si côté d'attaque
côté paumelle, sécuriser les têtes de vis contre le desserrage. 

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12;
groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 100 mm; classe de résistance min. B15
Cloison légère: structure de mur conf. à la norme EN 1627-1630

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.
Avec des portes à 2-vantaux, fixer la gâche de sol avec 2 vis 4 x 40 mm min. 
dans le sol.
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Assurer la résistance à la
pression des points de fixation

 = Zone des points de fixation
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max. 680 max. 570 max. 680max. 680

Montage dans cloison massive 

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux comme RC2 

Montage dans cloison légère RC2
Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux comme RC2

 m
in

. 3
0

 min. 50

Exemple à 2-vantaux  

Vissage de cadre selon 
directives de RWD Schlatter 

Structure de mur selon EN 1627-1630,
épaisseur d'insert en bois dur min. 50 mm 

0 
- 

15

 min. 25  min. 35

0 - 1565 - 220

Côté attaque = côté ouverture
(côté paumelle) Enfoncer et
boucher la tête de vis ou
visser des KS/Torx (sécuriser la tête
de vis contre le desserrage).  

 m
in

. 5
0

 min. 50

Assurer la résistance à la
pression des points de fixation
(bois dur/métal/plastique,
min. 50 x 50 mm) Symbole pour 

côté attaque
possible 

0 - 15
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RC2 R MO-AL Raccord vissé à sertir

Notice de montage cadre en bois RC2

Fixation de cadre
Le cadre est fixé directement avec des vis sur/dans la cloison. Écartement des
points de fixation: Distance max. 310 mm, au bord max. 120 mm, avec vis dans

la feuillure du cadre et en cas de vissage supplémentaire à
travers la ferrure max. 720 mm.

Les vis doivent être ancrées sur au moins 60 mm dans la maçonnerie ou dans la
sous-construction de la cloison légère. 

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12;
groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 100 mm; classe de résistance min. B15
Cloison légère: structure de mur conf. à la norme EN 1627-1630

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.

0 
- 

15

variable

Assurer la résistance à la
pression des points de fixation

 = Zone des points de fixation dans la feuillure

Montage dans cloison massive 

Exécution possible à 1-vantail comme RC2

 = Points de fixation supplémentaires dans la ferrure
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RC3 R MO-AL 

Notice de montage cadre en bois RC3

min. 30

0 - 15

Assurer la résistance à la
pression des points de fixation min. 25
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variable

0 
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15

Assurer la résistance à la
pression des points de fixation
(bois dur/métal/plastique,
min. 50 x 50 mm)

min. 50

m
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. 5
0

min. 35min. 25

0 
- 

15

Structure de mur selon EN 1627-1630,
épaisseur d'insert en bois dur min. 50 mm 

Vissage de cadre selon 
directives de RWD Schlatter 

Exemple à 2-vantaux 

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux en version RC3 

Montage dans cloison massive 

min. 50

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

min. 25 min. 35

Fixation de cadre
Le cadre est fixé directement avec des vis sur/dans la cloison. Écartement des points de fixation:
latéralement max. 330 mm, au niveau du bord max. 100 mm, en haut max. 570 mm, au niveau du
bord max. 680 mm.
Vis au moins 6 x 120 mm avec chevilles en nylon ou sur des murs en brique avec des vis de montage 
sans cheville de 150 mm min. Les vis doivent être ancrées sur au moins 50 mm dans la maçonnerie
ou dans la sous-construction de la cloison légère. Avec et sans cache-vis possible dans le cadre.
Sicôté d'attaque côté paumelle, sécuriser les têtes de vis contre le desserrage. 

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12;
groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 120 mm; classe de résistance min. B15
Cloison légère: structure de mur conf. à la norme EN 1627-1630

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.
Avec des portes à 2-vantaux fixer la gâche de sol avec 2 vis 4 x 40 mm min. dans le sol.

Exécution anti-panique
Pour les serrures anti-panique positionner une plaque CRNI sur le côté opposé à l'attaque.
Elle doit être fixée avec un ruban adhésif double face et la garniture.

Côté attaque = côté ouverture
(côté paumelle) Enfoncer et
boucher la tête de vis ou visser
des KS/Torx (sécuriser la tête
de vis contre le desserrage).  

min. 50

m
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. 3
0

m
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0

Symbole pour 
côté attaque
possible 

Exécution possible à 1-vantail / 2-vantaux en version RC3 

Montage dans cloison légère RC3

 = Zone des points de fixation
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RC3 RU MO-AL 

Notice de montage cadre en bois RC3

 = Zone des points de fixation
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variable

Assurer la résistance à la pression des
points de fixation (bois dur/métal/plastique,
min. 50 x 50 mm)

min. 50
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0 - 15

min. 35min. 25

0 
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Structure de mur selon EN 1627-1630,
épaisseur d'insert en bois dur min. 50 mm 

Vissage de cadre selon 
directives de RWD Schlatter 

Exemple RU-46  

Exécution possible à 1-vantail en version RC3, exemple R-UD

Montage dans cloison massive 

min. 50

m
in

. 3
0

Fixation de cadre
Le cadre est fixé directement avec des vis sur/dans la cloison. Écartement
des points de fixation: latéralement max. 330 mm, au niveau du bord max.100 mm, en haut max. 570 mm,
au niveau du bord max. 680 mm.
Vis au moins 6 x 120 mm avec chevilles en nylon ou sur des murs en brique avec des vis de montage 
sans cheville de 150 mm min. Les vis doivent être ancrées sur au moins 50 mm dans la maçonnerie
ou dans la sous-construction de la cloison légère. Avec et sans cache-vis possible dans le cadre. 

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12; groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 120 mm; classe de résistance min. B15
Cloison légère: structure de mur conf. à la norme EN 1627-1630

Cloison massive et cloison légère
Le jeu de porte doit être de 3-4 mm sur les côtés et en haut, 5-6 mm en bas.

Exécution anti-panique
Pour les serrures anti-panique positionner une plaque CRNI sur le côté opposé à l'attaque.
Elle doit être fixée avec un ruban adhésif double face et la garniture.
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Assurer la résistance à la
pression des points de fixation

Côté d'attaque uniquement sur côté
fermeture (côté opposé aux paumelles) 

Côté d'attaque uniquement sur côté
fermeture (côté opposé aux paumelles) 

Symbole pour 
côté attaque
possible 

Exécution possible à 1-vantail en version RC3 

Montage dans cloison légère RC3
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Notice de montage cadre en bois RC3 avec élément latéral

 = zone des points de fixation
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Assurer la résistance à la
pression des points de fixation
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Assurer la résistance à la
pression des points de fixation
(bois dur/métal/plastique,
min. 50 x 50 mm)
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Structure de mur selon EN 1627-1630,
épaisseur d'insert en bois dur min. 50 mm 

Vissage d'élément latéral selon 
directives de RWD Schlatter 

Montage avec profil acier périphérique
en U, rainuré min. 28 x 18 x 1,5 mm,
nombre de vis selon spécifications 

Cadre avec élément latéral possible en version RC3 

Montage dans cloison massive 

min. 50

m
in

. 3
0

m
in

. 3
0

min. 25 min. 35

Fixation d'élément latéral (élargissement de cadre avec Allrounder Alu RC 68 / ForasS 68)
Fixer directement l'élargissement sur/dans le mur avec des vis. Écartement des points de fixation:
latéralement max. 330 mm, au niveau du bord max. 100 mm, en haut max. 570 mm,
au niveau du bord max. 680 mm.
Vis au moins 6 x 120 mm avec chevilles en nylon ou sur des murs en brique avec des vis de montage 
sans cheville de 150 mm min.. Les vis doivent être ancrées sur au moins 50 mm dans la maçonnerie ou
dans la sous-construction de la cloison légère. Avec et sans cache-vis dans l'élément latéral possible.
Les têtes de vis doivent être bloquées par vissage du côté de l'attaque.

Types de cloison possibles
Maçonnerie: épaisseur min. 115 mm; résistance à la pression des pierres min. 12; groupe de mortier min. II
Béton armé: épaisseur min. 120 mm; classe de résistance min. B15
Cloison légère: structure de mur conf. à la norme EN 1627-1630

Cloison massive et cloison légère
Cadre avec élément latéral dans cloison massive et cloison légère possible

Enfoncer et boucher la tête de vis ou
visser des KS/Torx (sécuriser la tête de
vis contre le desserrage).  
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Cadre avec élément latéral possible en version RC3 

Montage dans cloison légère RC3 

Montage avec griffes de
fixation (ancrages en
acier), nombre de vis
selon spécifications 

RC3 R-ST MO-AL 
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Sommaire 8 
 
Portes extérieures avec label CE 
 
Fiches techniques avec détails d'exécution et aperçu des prestations 
 

Type Division Montage Homolog. 
Types de  
panneaux bruts 

Max. VL en mm 
Fiche 
techn. 

Portes extérieures 1 vtl.  M EI30 ForasS 68  B=1115 H=2150 08-110 

Portes extérieures HA 1 vtl./2 vtx.  M / L EI30 Allrounder Alu 68 B=  900 H=2150 08-120 
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Stahlwinkel 70 x 30 x 40 x 3 mm
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6 - 12

min. 50

Hessenkralle

min. SKS 5 x 50 mm

Permafix 448 (3 in 1)
min. SKS 4 x 40 mm

ForasS 68

Type de traverse :
Roto Eifel 100TB / 70TB
Hebgo 173, Profils à enfiler 1xx

Variantes de soubassement de traverse :
inrouvable
Roto profilé de soubassement KS-20 / 35

En option : 
Joint de sol abaissable
(pour EI30 au lieu de la bande BS

 

Porte extérieure

Cadre en bois dans/sur MBW/LBW

EI-30 AEAI Renseignements techniques

Lumière du cadre
max. 2.4 m2

EI30 uniquement avec 2 BSS*. 
possible 

Easy 3D-BandBande d'objet VX
WB-Di 120-160 

Variantes de seuils

Types de bandes

Lumière du cadre
max. 2.4 m2

- Types de paumelles (min 3 pièces) : 
- Types de serrures (verrouillées) : MFV / 3-FS / SVP-MFV 
- Joint de recouvrement obligatoire dans le vantail 
- Profilé de seuil à rupture de pont thermique (Roto Eifel TB)
- Côté de recouvrement = côté intérieur (ouverture vers l'extérieur impossible)
- Cadre Essence de bois : chêne

- Fiches techniques RWD Schlatter TM 01 / 02 / 03 / 04

Conditions préalables

* BSS= 2 sécurités latérales de bande  
  Type RWDS (vis sans tête M12x80 
  avec plaque d'écartement et SB angulaire)
  obligatoire pour Easy 3D,
  Distance de la bande supérieure/inférieure 
  = 225 mm à partir du milieu de la bande
  (BSS convient également pour RC2+RC3)

Vis sans tête 
M12x80

o.verre o.verre

Eifel 70TB Eifel 100TB
+ ABD

Eifel 100TB

Directives de montage sur le site > Marquage CE > Montage > Portes extérieures
Détail d'exécution selon la documentation du fabricant

Autres variantes de montage sous CADRE - MONTAGE (02-120)

Montage

Aperçu des prestations
ForasS 68 avec intercalaire en aluminium 
Lmax=1800 mm / Amax=1.5 m2, largeur minimale de la frise 150
mm, types de verre possibles pour EI30 : Pilkinton Pyrostop
30-17, 30-18, variantes de montage selon fiche technique 08-111
"exécutions supplémentaires".
laqué
selon fiche technique 01-150 "Serrures -Garnitures".

Ferme-porte en applique, judas, passage de câble, doublage de
porte, baguettes/remplissages collés,
joint de sol abaissable

Partie latérale en verre, partie supérieure en verre, partie
latérale / partie supérieure ForasS 68, avec/sans verre. DB

08-111 "Modèles supplémentaires" RU46/DI avec seuil Hebgo
173 pour entrée secondaire non chauffée sans exigence LWW".

Type d'ébauche
Découpe du verre

Surfaces/bordures
Ferrures

Spécial

Exécutions
supplémentaires

Amax=1.5 m²

cornière en acier 70 x 30 x 40 x 3 mm

bardage
Hebgo 157 en option

EI30 au TUK avec
bandes coupe-feu

Joint en option

joint brosse
Hebgo 21/13 facultatif

En cas d'exigence de pluie battante, il faut toujours prévoir un renvoi d'eau, et à partir de la classe A3 ajouter une languette supplémentaire

20
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bardage
Hebgo 157 en option

Joint en option

Hebgo 173
+ ABD

joint brosse
Hebgo 21/13 facultatif
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max. 1250 mm max. 2500 mm

Portes extérieures HA 

Cadre en bois dans/sur
cloison massive

Aperçu des performances

Notice de montage sur la page d'accueil > Marquage CE > Montage > Portes extérieures
Tous les détails d'exécution conf. aux documents du fabricant

Types de cadres en bois

jusqu'à 1,1 W/m2K 
jusqu'à 3c, 2d, 3e
jusqu'à 34 dB (sans verre)
- - - - - - - -
npd
C1 à C2
1 à 3
Classe 1 à 4
Classe 1 à 2
1 à 4
npd
satisfait
<= 3A

Valeur UD de protection thermique
Climat différentiel
Isolation phonique Rw
Protection anti-incendie
Protection contre les effractions
Résistance aux charges du vent 
Perméabilité à l'air
Résistance aux chocs contre le remplissage du verre
Force d'actionnement manuelle
Résistance mécanique
Capacité de charge des dispositifs de sécurité
Aptitude au déverrouillage
Étanchéité à la pluie battante:

Exécutions supplémentaires / Données détaillées

RU-40

Éléments de porte RWD Schlatter avec doublage alu sur cadre en bois

Élément latéral et/ou imposte avec verre

Élément latéral et imposte uniquement possibles sans exigences en termes de pluie battante
Le côté paumelle est uniquement possible comme sur les 3 variantes représentées

Ouverture de cadre
max. 2,12 m2

Variantes de seuil (exemples)

Types de paumelles

Ouverture de cadre
max. 2,12 m2

- Types de paumelles possibles (au moins 3 pièces):
   équerre spécifique, Easx 3D 
- Types de serrures (verrouillé):  VM / 3 bdc / SVP-VM 
- Joint chevauchant obligatoire dans le vantail 
- Profil de seuil à isolation thermique (Roto Eifel T)
- Côté chevauchement = côté intérieur (ouverture vers 
   l'extérieur impossible)
- Essence de bois du cadre: chêne

- Fiches techniques RWD Schlatter TM 01 / 02 / 03 / 04

Conditions préalables

Eifel 70T 

Options supplémentaires

Type de seuil:
Roto Eifel 100T / 70T

Variantes de sous-construction de seuil:
Produit imputrescible

En option: 
joint de sol abaissable
 

- Ferme-porte superposé
- Joint de sol abaissable 
- Découpe de verre (différentes variantes) 

largeurs de cadre possibles 

Différentes
découpes
de verre
possibles

Eifel 100T 
+ Purenit
+ ABD

Insert en verre dans l'ouvrant

Insert en verre dans l'imposte /
l'élément latéral 

Paumelle spécifique 
WB-Di 120–160 

Paumelle Easy 3D

à 1 vantail 
Type panneau brut:

à 2 vantaux
sans verre avec verre

TA AEAI
Allrounder Alu 68 X X

sans verre avec verre
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