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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

39.2 mm 15 kg/m2 Rw 32 dB 1.9 W/m2K ‐  ‐   ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ MDF ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2200 x 1000 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.
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*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

Pura 40 CPL

Panneau de porte type Pura 40 CPL sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 3,1 mm avec revêtement CPL RWDS 9010 ou RWDS 9016 et            

alaises embrevées en MDF

Convient portes de chambre, de bureau et de cave.                                                       

Panneau de porte uniquement disponible comme élément en association avec 

l'huisserie.

Les fixations/perçages pur panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).


