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Allrounder 68

Allrounder Alu 68

Allrounder Alu RC 68

ForasS 68

Portes pour les  éléments coupe‐feu 

spéciaux et portes pour les applications 

extérieures.
Système composite 

Protect 48

Protect 68

Portes avec exigences de sécurité élevées 

(CR4)
Protect (sécurité)

ClearStar 68 Porte avec frise pour verre  Porte de frise

UniStar 40 / 48 / 58 / 68

UniStar Top 48 / 58

UniStar Alu 48 / 58 / 68

UniStar Alu RC 58 / 68

UniStar Alu Top 58

Portes avec isolation phonique élevée et 

classe climatique
Fibre minérale

SoundStar 40 / 48 / 58 / 68

SoundStar Alu 48 / 58 / 68

SoundStar Alu RC 58 / 68

SoundStar Alu Top 58

Portes avec isolation phonique maximale 

et classe climatique

Sonitus (isolation  

phonique)

SOMMAIRE

Pura 40 / 48

Pura 40 CPL 9010 / 9016

PuraFichte 40 / 48

PuraLight 40

PuraFlachs 40

PuraPlus 40                                   

PuraPlus 40 CPL 9010 / 9016

Portes intérieures

aggloméré alvéolaire,

aggloméré léger et 

plein

FlamEx 48 / 58

FlamEx Top 48 / 58

FlamEx Alu 48 / 58

Portes avec isolation phonique et classe 

climatique

Aggloméré plein 

(porte lourde)
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 15 kg/m2 Rw 32 dB 1.9 W/m2K ‐  ‐   ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ MDF ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2685 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

Pura 40

Panneau de porte type Pura 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en MDF

Convient pour porte de chambre, de bureau et de cave

Les fixations/perçages pour panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

39.2 mm 15 kg/m2 Rw 32 dB 1.9 W/m2K ‐  ‐   ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ MDF ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2200 x 1000 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

Pura 40 CPL

Panneau de porte type Pura 40 CPL sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 3,1 mm avec revêtement CPL RWDS 9010 ou RWDS 9016 et            

alaises embrevées en MDF

Convient portes de chambre, de bureau et de cave.                                                       

Panneau de porte uniquement disponible comme élément en association avec 

l'huisserie.

Les fixations/perçages pur panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 15 kg/m2 Rw 32 dB 1.9 W/m2K 2a  ‐   ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Épicéa ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraFichte 40

Panneau de porte type PuraFichte 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en épicéa aboutées

Convient pour porte de chambre, de bureau et de cave

Les fixations/perçages pour panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 22 kg/m2 Rw 33 dB 1.7 W/m2K  ‐   ‐  ‐  ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ MDF ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2685 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

Pura 48

Panneau de porte type Pura 48 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en MDF

Convient pour porte de chambre, de bureau et de cave avec construction plus 

complexe 
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 22 kg/m2 Rw 33 dB 1.7 W/m2K  ‐   ‐  ‐  ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Épicéa ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraFichte 48

Panneau de porte type PuraFichte 48 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en aggloméré tubulaire et faces en HDF brutes et 

durs 

de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en épicéa aboutées 

Convient pour porte de chambre, de bureau et de cave avec construction plus 

complexe 

Les fixations/perçages pour panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 22 kg/m2 Rw 32 dB 1.9 W/m2K 2a ‐ ‐ ‐

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Épicéa ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraLight 40

Panneau de porte type PuraLight 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme de particules légères et faces en HDF brutes et durs 

de chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en épicéa aboutées 

Convient pour porte de chambre, de bureau et de cave

Pour les vitrages, la baguette à verre doit être clouée et collée ou vissée.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 20 kg/m2 Rw 30 dB 1.5 W/m2K ‐ ‐ ‐ ‐

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Épicéa ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraFlachs 40

Panneau de porte type PuraFlachs 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme en panneau de fibres écologique,faces en HDF 

brutes et durs de chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en épicéa aboutées 

Convient pour des pièces saines (pauvre en émissions durable), par exemple 

salon, chambre des enfants, chambre pour des personnes sensibles.

Les fixations/perçages pour panneaux suspendus, doivent étre contrôlées (ex. double alaises).
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 26 kg/m2 Rw 33 dB 2.2 W/m2K ‐ ‐ ‐ ‐

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraPlus 40

Panneau de porte type PuraPlus 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté 3,5 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux portes de chambre, de bureau et de cave
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

39.2 mm 26 kg/m2 Rw 33 dB 2.2 W/m2K ‐ ‐ ‐ ‐

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Épicéa ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2200 x 1000 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

PuraPlus 40 CPL

Panneau de porte type PuraPlus 40 CPL sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et 2 faces en HDF de 3.1 mm revêtu de CPL 

RWDS 9010 ou 9016 de chaque côté et alaises en sapin aboutées

Convient portes de chambre, de bureau et de cave.                                                       

Panneau de porte uniquement disponible comme élément en association avec 

l'huisserie.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 33 kg/m2 Rw 34 dB 2.0 W/m2K ‐ EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx 48

Panneau de porte type FlamEx 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux portes de bureau et de cave 
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 33 kg/m2 Rw 34 dB 2.0 W/m2K 2b EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx Top 48

Panneau de porte type FlamEx Top 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, renfort en bois, et faces en HDF brutes et 

durs de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux portes de bureau et de cave présentant de légère différence de 

température
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

48.6 mm 36 kg/m2 Rw 34 dB 2.0 W/m2K 2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx Alu 48

Panneau de porte type FlamEx Alu 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques élevées, par exemple porte de cave et de chaufferie en cas de 

différence de température
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57 mm 39 kg/m2 Rw 34 dB 1.7 W/m2K ‐ EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx 58

Panneau de porte type FlamEx 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux portes de bureau et de cave
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57 mm 39 kg/m2 Rw 34 dB 1.7 W/m2K 2b EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx Top 58

Panneau de porte type FlamEx Top 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, renfort en bois et faces en HDF brutes et durs 

de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux portes de bureau et de cave présentant de légère différence de 

température
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

58.6 mm 42 kg/m2 Rw 34 dB 1.7 W/m2K 2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

FlamEx Alu 58

Panneau de porte type FlamEx Alu 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme pleine, et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques élevées, par exemple porte de cave et de chaufferie en cas de 

différence de température
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 19 kg/m2 Rw 39 dB 1.3 W/m2K 2a EI30  ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

900 x 2100 mm ‐

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar 40

Panneau de porte type UniStar 40 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées 

d'insonorisation, par exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine.  Les fixations/perçages en 

position centrale doivent être contrôlé(e)s (par ex. suspension double).  Des bosses peuvent se former en fonction des 

revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 26 kg/m2 Rw 40 dB 1.2 W/m2K 2a EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar 48

Panneau de porte type UniStar 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois dur aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées 

d'insonorisation, par exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc. 

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 26 kg/m2 Rw 40 dB 1.2 W/m2K 2a EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Top 48

Panneau de porte type UniStar Top 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, renfort en bois et faces en HDF brutes 

et durs de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, etc., en cas de légère différence de température

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

48.6 mm 29 kg/m2 Rw 40 dB 1.2 W/m2K 3a,2b,2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu 48

Panneau de porte type UniStar Alu 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57 mm 30 kg/m2 Rw 40 dB 1.0 W/m2K 2a EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar 58

Panneau de porte type UniStar 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées 

d'insonorisation, par exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc. 

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57 mm 30 kg/m2 Rw 40 dB 1.0 W/m2K 2a, 2b EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Top 58

Panneau de porte type UniStar Top 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, renfort en bois et faces en HDF brutes 

et durs de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, etc., en cas de légère différence de température

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

58.6 mm 33 kg/m2 Rw 40 dB 1.0 W/m2K 3a,2b,2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dur ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu 58

Panneau de porte type UniStar Alu 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs  aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57.4 mm 33 kg/m2 Rw 40 dB 1.0 W/m2K 3b,3c,3d EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ✓ Bois dur ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu Top 58

Panneau de porte type UniStar Alu Top 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante,et faces en HDF extérieures spéciales 

des deux côtés, avec chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient pour les portes d'entrée secondaires avec exigences de protection anti‐

effraction et d'insonorisation;

protection contre les incendies et la fumée possible uniquement en cas 

d'application à l'intérieur conformément à l'AEAI!

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57.8 mm 37 kg/m2 Rw 40 dB 1.0 W/m2K 3a,3b,3c EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2530 x 1270 mm 2530 x 2530 mm

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu RC 58

Panneau de porte type UniStar Alu RC 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées de 

protection anti‐effraction, de conditions climatiques et d'insonorisation, par 

exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67 mm 34 kg/m2 Rw 42 dB 0.9 W/m2K 3a,2b EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm ‐ ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar 68

Panneau de porte type UniStar 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs 

de chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées 

d'insonorisation, par exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

68.6 mm 37 kg/m2 Rw 42 dB 0.9 W/m2K 3a,3b,2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu 68

Panneau de porte type UniStar Alu 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

climatiques et d'insonorisation élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

68.6 mm 38 kg/m2 Rw 42 dB 0.9 W/m2K 3a,3b,3c EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

UniStar Alu RC 68

Panneau de porte type UniStar Alu RC 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences élevées de 

protection anti‐effraction, de conditions climatiques et d'insonorisation, par 

exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

40 mm 24 kg/m2 Rw 43 dB 1.8 W/m2K  ‐   ‐   ‐   ‐ 

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Épicéa ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar 40

Panneau de porte type SoundStar 40 sans protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs 

de chaque côté 3,5 mm, et alaises embrevées en épicéa aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine.  Les fixations/perçages en 

position centrale doivent être contrôlé(e)s (par ex. suspension double).  Des bosses peuvent se former en fonction des 

revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

47 mm 31 kg/m2 Rw 44 dB 1.6 W/m2K  ‐  EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

Ep. Pb 1‐2 mm  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar 48

Panneau de porte type SoundStar 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

48.6 mm 34 kg/m2 Rw 44 dB 1.6 W/m2K 2c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1400 mm 2640 x 2300 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu 48

Panneau de porte type SoundStar Alu 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques élevées, par 

exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, habitat exigeant, etc., en cas de 

différence de température.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57 mm 36 kg/m2 Rw 45 dB 1.4 W/m2K 2a EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar 58

Panneau de porte type SoundStar 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

58.6 mm 39 kg/m2 Rw 45 dB 1.4 W/m2K 3c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu 58

Panneau de porte type SoundStar Alu 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques élevées, par 

exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, habitat exigeant, etc., en cas de 

différence de température.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57.4 mm 39 kg/m2 Rw 45 dB 1.4 W/m2K 3c, 3d EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ✓ Bois dure ‐ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 1660 mm 3100 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu Top 58

Panneau de porte type SoundStar Alu Top 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF extérieures spéciales 

des deux côtés, avec chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient pour les portes d'entrées secondaires avec exigences de protection anti‐

effraction et d'insonorisation;

protection contre les incendies et la fumée possible uniquement en cas 

d'application à l'intérieur conformément à l'AEAI!

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Des bosses peuvent se former en fonction des revêtements de surface.



40

Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

57.8 mm 43 kg/m2 Rw 45 dB 1.4 W/m2K 3c EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2530 x 1270 mm 2530 x 2530 mm

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu RC 58

Panneau de porte type SoundStar Alu RC 58 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques et de 

protection anti‐effraction élevées, par exemple bureau, maison de retraite, école, 

hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67 mm 41 kg/m2 Rw 46 dB 1.2 W/m2K  ‐  EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar 68

Panneau de porte type SoundStar 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté 7 mm, et alaises embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées, par exemple bureau, maison de retraite, 

école, hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

68.6 mm 45 kg/m2 Rw 46 dB 1.2 W/m2K 3c EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu 68

Panneau de porte type SoundStar Alu 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques élevées, par 

exemple bureau, maison de retraite, école, hôtel, habitat exigeant, etc., en cas de 

différence de température.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

68.6 mm 45 kg/m2 Rw 46 dB 1.2 W/m2K 3c EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2750 x 1450 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 2100 mm 3500 x 2640 mm

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

SoundStar Alu RC 68

Panneau de porte type SoundStar Alu RC 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme insonorisante, et faces en HDF brutes et durs de 

chaque côté comportant chacune une couche d'aluminium intercalaire, et alaises 

embrevées en bois durs aboutées

Convient aux fermetures étanches de locaux présentant des exigences 

d'insonorisation extrêmement élevées et des exigences climatiques et de 

protection anti‐effraction élevées, par exemple bureau, maison de retraite, école, 

hôtel, habitat exigeant, etc.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surface.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

49 mm 62 kg/m2 Rw 42 dB 2.7 W/m2K 3a,3b,3c EI30  ‐  RC4

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ non ‐ ‐ ‐

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2550 x 1400 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1430 mm ‐

Max. taille RC4:  1 vantail 2 vantaux

2310 x 1250 mm ‐

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025Protect 48

Panneau de porte type Protect 48 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec protection acoustique, coupe‐feu et anti‐effraction avec 

âme en hêtre très dense et faces en HDF brutes et durs de chaque côté

Convient là où toutes les exigences techniques sont extrêmement élevées, classe 

antieffraction RC4.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67 mm 93 kg/m2 Rw 42 dB 2.5 W/m2K 3a,3b,3c EI30  ‐  RC4

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ FB4 ‐ non ‐ ‐ ‐

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2550 x 1400 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2640 x 1430 mm ‐

Max. taille RC4:  1 vantail 2 vantaux

2310 x 1250 mm ‐

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025Protect 68

Panneau de porte type Protect 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec protection acoustique, coupe‐feu, anti‐effraction et pare‐

balles avec âme en hêtre très dense et faces en HDF brutes et durs de chaque 

côté

Convient là où toutes les exigences techniques sont extrêmement élevées, classe 

antieffraction RC4 et classe de résistance balistique FB4.



#NV

Valeurs caractéristiques

22602

22604

16426

16428

21549

21550

Les instructions et les fiches techniques doivent être respectées.

09.08.2021

arbonia-doors.ch

*Egalement en combinaison avec des parois en 
verre

Exemples d'options de vitrages

ClearStar 68

Encadrement d'un côté de la baguette à verre 
affleurée. Vitrage anti-feu EI30 (17mm)

Encadrement des deux côtés de la baguette à 
verre à recouvrement Vitrage anti-feu EI30 
(17mm)

Verre affleuré des deux côtés

Applications AEAI (VKF):

Battant de porte type ClearStar 68 avec protection contre le feu

Porte à frises pour une visibilité maximale et une grande 
fonctionnalité. Disponible sur les cadres en bois et les huisseries 
métalliques.

Ce système de porte convient aussi bien au secteur privé qu'au 
secteur public (école, immeuble, bureau) grâce à ses possibilités 
visuelles et techniques et aux grands choix d'homologations de 
protection incendie EI30*.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67 mm 34 kg/m2 Rw 37 dB 1.1 W/m2K  ‐  EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ‐ ‐

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 3100 mm 3500 x 5000 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025Allrounder 68

Panneau de porte type Allrounder 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme composite en alaises embrevées en bois durs 

encollées et faces en HDF brutes et durs de chaque côté

Convient aux blocs‐portes spéciaux de protection anti‐incendie
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67.4 mm 37 kg/m2 Rw 37 dB 1.1 W/m2K 3c,3d,3e EI30 S200 RC2

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐  ‐  ‐ Bois dure ✓ ‐ ‐

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 3100 mm 3500 x 5000 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025Allrounder Alu 68

Panneau de porte type Allrounder Alu 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme composite en alaises embrevées en bois durs 

encollées et faces en HDF brutes et durs de chaque côté avec chacune une 

couche d'aluminium intercalaire.

Convient pour les fermetures étanches de locaux avec exigences élevées 

d'isolation thermique, de stabilité de forme et de protection contre les incendies.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67.4 mm 37 kg/m2 Rw 37 dB 1.1 W/m2K 3c,3d,3e EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ‐ Bois dure ✓ ‐ ‐

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

3500 x 3100 mm 3500 x 5000 mm

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

3100 x 1270 mm 3100 x 2530 mm

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025Allrounder Alu RC 68

Panneau de porte type Allrounder Alu RC 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte avec âme composite en alaises embrevées en bois dur 

encollées et faces en HDF brutes et durs de chaque côté avec chacune une 

couche d'aluminium intercalaire.

Convient pour les fermetures étanches de locaux avec exigences élevées 

d'isolation thermique, de stabilité de forme, de protection contre les incendies et 

contre les effractions.
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Caractéristiques

Epaisseur env. Poids env. phonique therm (Up) climatique Coupe‐feu Pare‐fumée Anti‐effraction

67.4 mm 41 kg/m2 Rw 45 dB 0.95 W/m2K 3c,3d,3e EI30 S200 RC3

Anti rayon "x" Pare‐balles
Application 

extérieure

Baquette de 

porte

Découpe du 

verre
PEFC MinEco

‐ ‐ ✓ Bois dure ✓ ✓* ✓

Fabrication sur mesure des panneaux jusqu'à 2580 x 1380 mm (une pièce)

Max. taille EI30:  1 vantail 2 vantaux

2300 x 1150 mm ‐

Max. taille RC3:  1 vantail 2 vantaux

2800 x 1210 mm ‐

Veuillez respecter les instructions et les fiches techniques.

03.06.2025

*Standard PEFC, FSC (seulement) sur demande

ForasS 68

Panneau de porte type ForasS 68 avec protection coupe‐feu

Panneau de porte spécial pour les portes extérieures avec alaises embrevées en 

bois durs, âme à isolation phonique et thermique et face extérieure en bois 

spécial des deux côtés avec chacune une couche d'aluminium intercalaire. 

Dimension vide de passage maximale pour éléments porte extérieure 2150 x 

1150 mm.

Convient pour les portes d'habitatations et de pergola avec exigences élevées 

d'isolation thermique et acoustique, de stabilité de forme et de protection contre 

les incendies.                                                                                                                    

Documentation CE incl. comme élément.

Les panneaux bruts insonorisés sont composés de matériaux isolants, qui sont découplés et n'ont donc pas de liaison fixe entre les 

différentes couches d'âmes. Les découpes dans le vantail sont donc uniquement possibles en usine. Des bosses peuvent se former 

en fonction des revêtements de surfaces.
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